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Diese Betriebsanleitung ist eine Originalbetriebsanleitung.
Auch fir Modelle mit Heizung.

GULTIG FUR:

DESKTOP
Minichiller® 280 OLE
Minichiller® 300 OLE
Minichiller® 500 OLE
Minichiller® 600 OLE
Minichiller® 900 OLE
Unichiller® 007 OLE
Unichiller® 01x OLE
Unichiller® 02x OLE

Abkiirzungen in Modellbezeichnung:

ohne = luftgekuhlt, P = fir Anwendungen mit hohem Druckabfall, w = wassergekuihlt, -H = Heizung
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Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich fiir ein Temperiergerat von Peter Huber Kaltemaschinenbau SE entschieden. Damit
haben Sie eine gute Wahl getroffen. Wir danken Ihnen fir lhr Vertrauen.

Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfaltig durch. Befolgen Sie unbedingt alle
Hinweise und Sicherheitshinweise.

Gehen Sie bei Transport, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung, Instandsetzung, Lagerung und Ent-
sorgung nach dieser Betriebsanleitung vor.

Beim bestimmungsgemaRen Betrieb bieten wir lhnen volle Gewdhrleistung fir lhr Temperiergerat.

Im weiteren Verlauf der Betriebsanleitung werden die auf Seite 5 aufgefiihrten Modelle als Tempe-
riergerdt und Firma Peter Huber Kaltemaschinenbau SE als Firma Huber bzw. Huber bezeichnet.

Haftung fur Irrtimer und Druckfehler ausgeschlossen.

Die folgenden Marken und das Huber Logo sind eingetragene Marken der Peter Huber Kaltemaschinenbau SE in
Deutschland und/oder anderen Ldndern weltweit: BFT®, CC®, Chili®, Com.G@te®, Compatible Control®, Cool-
Net®, DC®, E-grade®, Grande Fleur®, Huber Piccolo®, KISS®, Minichiller®, Ministat®, MP®, MPC®, Peter Huber
Minichiller®, Petite Fleur®, Pilot ONE®, RotaCool®, Rotostat®, SpyControl®, SpyLight®, Tango®, TC®, UC®, Unical®,
Unichiller®, Unimotive®, Unipump®, Unistat®, Unistat Tango®, Variostat®. Die folgenden Marken sind in Deutsch-
land eingetragene Marken der DWS-Synthesetechnik: DW-Therm®, DW-Therm HT®. Die folgende Marke ist eine
eingetragene Marke der BASF SE: Glysantin®.

V1.5.0de/15.07.21//1.0.0 Minichiller® OLE, Unichiller® OLE
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Kapitel 1

1.1 Kennzeichnung / Symbole in der Betriebsanleitung
Nachfolgende Kennzeichnungen und Symbole werden in den Texten und Abbildungen verwendet.
Ubersicht | Kennzeichnung / Symbol Beschreibung
-> Verweis auf Information / Vorgehensweise.
Verweis auf ein Kapitel in der Betriebsanleitung. In der digitalen Version ist
»TEXT« .
der Text anklickbar.
STEXT< [ZAHL] Verwgls auf dl.e Anschlussskizze im Anhang. Angegeben sind die Bezeichnung
und die Suchziffer.
STEXT< [BUCHSTABE] Vgrwels auf eme‘Zelchnu.ng im gleichen Abschnitt. Angegeben sind die Be-
zeichnung und die Suchziffer.
Auflistung, 1. Ebene
- Auflistung, 2. Ebene
1.2 Angaben zur EU-Konformitatserklarung

q3

1.3

A\ GEFAHR

A WARNUNG

=
w0
=

/I\VORSICHT

HINWEIS

INFORMATION

Minichiller® OLE, Unichiller® OLE

Die Gerate entsprechen den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der
nachfolgend aufgefiihrten europaischen Richtlinien:

= Maschinenrichtlinie
= Niederspannungsrichtlinie
= EMV-Richtlinie

Sicherheit

Darstellung von Sicherheitshinweisen

Sicherheitshinweise sind durch untenstehende Piktogramm-/Signalwort-Kombinationen gekenn-
zeichnet. Das Signalwort beschreibt die Einstufung des Restrisikos bei Auerachtlassung der Be-
triebsanleitung.

Kennzeichnet eine unmittelbar gefahrliche Situation, die Tod oder schwere Verletzungen zur
Folge haben wird.

Kennzeichnet eine allgemein gefahrliche Situation, die Tod oder schwere Verletzungen zur Folge
haben kann.

Kennzeichnet eine gefahrliche Situation, die Verletzungen zur Folge haben kann.

Kennzeichnet eine Situation, die Sachschaden zur Folge haben kann.

Kennzeichnet wichtige Hinweise und nitzliche Tipps.

V1.5.0de/15.07.21//1.0.0
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Erklarung Sicherheits-
hinweise und Vorge-
hensweise

1.3.2

Ubersicht

1.3.3
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A

Schwere des Restrisikos

Fehlverhalten Mégliche Gefahrenquellen
AUSWIRKUNG Mogliche Auswirkungen
> Vermeiden Vermeiden von Fehlern
» Ldésen Lésen von Problemen
> Wissen Wissensvermittlung
» Schritt 1
» Schritt 2 Die Vorgehensweise wird
> Schritt 3 hier Schritt fur Schritt erklart.
» Schritt 4

Die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung sollen Sie als Betreiber, Bediener und die Anlage
vor Schaden schiitzen. Sie sollen zuerst Giber die Restrisiken durch Fehlanwendung informiert sein,
bevor Sie mit der jeweiligen Aktion beginnen.

Darstellung von Sicherheitszeichen am Temperiergerat

Nachfolgende Piktogramme werden als Sicherheitskennzeichen verwendet. Die Tabelle gibt einen
Uberblick tber die verwendeten Sicherheitskennzeichen.

Kennzeichen

Beschreibung

Gebotszeichen

9

- Anleitung beachten

Warnzeichen

- Allgemeines Warnzeichen
- Anleitung beachten

- Warnung vor elektrischer Spannung

- Warnung vor heiBer Oberflache

B> >

- Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen

BestimmungsgemaRer Betrieb

AGEFAHR Temperiergerat wird im explosionsgefahrdeten Bereich betrieben

TOD DURCH EXPLOSION
» Das Temperiergerat NICHT innerhalb einer ATEX-Zone aufbauen oder in Betrieb nehmen.

V1.5.0de/15.07.21//1.0.0
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Kapitel 1

Nicht bestimmungsgemaRer Betrieb
SCHWERE VERLETZUNGEN UND SACHSCHADEN

Betriebsanleitung leicht zuganglich in unmittelbarer Ndahe des Temperiergerdtes aufbewahren.
Es darf nur ausreichend qualifiziertes Bedienpersonal mit dem Temperiergerat arbeiten.

Das Bedienpersonal ist vor dem Umgang mit dem Temperiergerat zu schulen.

Kontrollieren Sie, dass das Bedienpersonal die Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat.
Legen Sie genaue Zustandigkeiten fir das Bedienpersonal fest.

Dem Bedienpersonal ist die persénliche Schutzausristung zur Verfligung zu stellen.

Unbedingt die betreiberseitigen Sicherheitsvorschriften zur Sicherung von Leib und Leben
sowie zur Schadensbegrenzung befolgen!

YVVVVVYYY

Anderungen am Temperiergerit durch Dritte
SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT

Keine technischen Anderungen am Temperiergerat durch Dritte vornehmen lassen.

Bei jeder nicht mit Huber abgestimmten Anderung verliert jede EU Konformitétserklarung des
Temperiergerates ihre Gultigkeit.

Nur von Huber geschultes Fachpersonal darf Anderungen, Reparaturen oder Wartungsarbeiten
vornehmen.

Es gilt zwingend zu beachten:

Temperiergerat nur in einwandfreiem Zustand benutzen!

Inbetriebnahme und Reparaturen nur von Fachpersonal durchfiihren lassen!
Sicherheitseinrichtungen nicht tibergehen, tiberbriicken, demontieren oder abschalten!

VVVY VY VYV

Das Temperiergerat darf zu keinen anderen Zwecken verwendet werden als zur Temperierung ent-
sprechend der Betriebsanleitung.

Das Temperiergerat ist flr die industrielle Nutzung hergestellt. Mit dem Temperiergerat werden
Applikationen z.B. von Glas- oder Metallreaktoren oder andere fachgerecht zweckdienlichen Objek-
te in Laboratorien und Industrie temperiert. Durchflusskihler und Kalibrierbader sind ausschlieBlich
in Kombination mit Huber-Temperiergeraten zu verwenden. Zum Einsatz kommen fiir das Gesamt-
system geeignete Thermofluide. Die Kalte- oder Heizleistung wird an den Pumpenanschliissen, oder
- sofern vorhanden - im Temperierbad, bereitgestellt. Die technische Spezifikation entnehmen Sie
dem Datenblatt. - Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«. Das Temperiergerat ist entsprechend den
Handlungsanweisungen in dieser Betriebsanleitung zu installieren, einzurichten und zu betreiben.
Jede Nichtbeachtung der Betriebsanleitung gilt als nicht bestimmungsgemaRer Betrieb. Das Tempe-
riergerat entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln. In
Ihrem Temperiergerat sind Sicherheitseinrichtungen eingebaut.

Vernlinftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung

Die Verwendung als Medizinprodukt (z.B. in Vitro Diagnostikverfahren) oder zur direkten Lebensmit-
teltemperierung ist NICHT zulassig.

Das Temperiergerat darf zu KEINEN anderen Zwecken verwendet werden als zur Temperierung
entsprechend der Betriebsanleitung.

Der Hersteller tbernimmt KEINE Haftung fur Schaden aufgrund technischer Verdnderungen am
Temperiergerat, unsachgemaBer Behandlung bzw. Nutzung des Temperiergerates unter AuBBeracht-
lassung der Betriebsanleitung.

Betreiber und Bedienpersonal — Pflichten und Anforderungen

Pflichten des Betreibers

Die Betriebsanleitung ist leicht zuganglich in unmittelbarer Nahe des Temperiergerates aufzubewah-
ren. Es darf nur ausreichend qualifiziertes Bedienpersonal (z.B. Maschinenbediener, Chemiker, CTA,
Physiker etc.) mit dem Temperiergerat arbeiten. Das Bedienpersonal ist vor dem Umgang mit dem
Temperiergerat zu schulen. Kontrollieren Sie, dass das Bedienpersonal die Betriebsanleitung gelesen
und verstanden hat. Genaue Zustandigkeiten fiir das Bedienpersonal festlegen. Dem Bedienpersonal
ist die persénliche Schutzausrlstung zur Verfligung zu stellen.
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Der Betreiber muss unterhalb des Temperiergerates eine Tropfwanne fir Tauwasser / Thermoflu-
id installieren.

Die Verwendung einer Auffangwanne kann von nationalem Recht fiir den Aufstellungsbereich des
Temperiergerates (inkl. Zubehdor) vorgeschrieben sein. Der Betreiber muss die fur ihn giltigen na-
tionalen Vorschriften darauf priifen und anwenden.

Das Temperiergerat erfiillt alle geltenden Sicherheitsstandards.
Ihr System, dass das Temperiergerat verwendet, muss ebenso sicher sein.
Der Betreiber muss das System so konzipieren, dass es sicher ist.

Huber ist fiir die Sicherheit ihres Systems nicht verantwortlich. Der Betreiber ist flr die Sicherheit
des Systems verantwortlich.

Obwohl das von Huber gelieferte Temperiergerat alle einschlagigen Sicherheitsnormen erfillt,
kann der Einbau in ein anderes System zu Gefahren flihren, die an der Auslegung des anderen
Systems liegen und nicht von Huber kontrolliert werden kdnnen

Der Systemintegrator ist fiir die Sicherheit des Gesamtsystems verantwortlich, in welches das
Temperiergerat eingebaut wird.

Um die sichere Systeminstallation und Wartung des Temperiergerates zu erleichtern, kann der
>Hauptschalter< [36] (falls vorhanden) in der Aus-Position verriegelt werden. Der Betreiber muss
Verfahren zur Verriegelung / Kennzeichnung nach Trennung der Energiequelle entsprechend den
ortlichen Vorschriften entwickeln (z.B. CFR 1910.147 fiir die USA).

1.4.1.1 Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial

Achten Sie bei der Entsorgung auf die Einhaltung der bei Ihnen giiltigen nationalen Entsorgungsvor-
schriften. Bei Fragen zur Entsorgung wenden Sie sich an einen lokalen Entsorgungsfachbetrieb.

Ubersicht | Material/Hilfsmittel Entsorgung/Reinigung

Verpackungsmaterial

Bewahren Sie das Verpackungsmaterial fur eine spatere Verwendung (z. B. Trans-
port) auf.

Die MaRnahmen zur fachgerechten Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsda-

Thermofluid tenblatt des verwendeten Thermofluides.

Zur Entsorgung die Originalbehalter des Thermofluides verwenden.

Befullzubehor z. B. Reinigen Sie das Befillzubehor zur Wiederverwendung. Achten Sie darauf, dass die
Becherglas verwendeten Hilfs- und Reinigungsmittel fachgerecht entsorgt werden.

Hilfsmittel, die verwendet wurden um verschiittetes Thermofluid aufzunehmen,

Hilfsmittel z. B. Tucher, missen wie das Thermofluid entsorgt werden.
Putzlappen Fur die Reinigung verwendete Hilfsmittel missen, je nach verwendetem Reini-

gungsmittel, entsorgt werden.

Reinigungsmittel z. B.
Edelstahlreiniger, Fein-
waschmittel

Die MaRRnahmen zur fachgerechten Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsda-
tenblatt des verwendeten Reinigungsmittels.

Zur Entsorgung von groBeren Mengen die Originalbehélter des Reinigungsmittels
verwenden.

Verbrauchsmaterial z. B.
Luftfiltermatten, Tem-
perierschlauche

Die MaRnahmen zur fachgerechten Entsorgung entnehmen Sie dem Datenblatt des
verwendeten Verbrauchsmaterials.

1.4.1.2 Temperiergerdte mit natiirlichem Kéltemittel (NR)

A\ WARNUNG

Uber 8 g Kiltemittel pro m? Raumluft
TODESFOLGE ODER SCHWERE VERLETZUNGEN DURCH EXPLOSION

» Das Typenschild (Menge des enthaltenen natirlichen Kaltemittels) und die RaumgroRe (maxi-
male Raumkonzentration des natirlichen Kaltemittels beim Entweichen) bei der Aufstellung
des Temperiergerates beachten.

» Uber 8 g Kiltemittel pro m? Raumluft: Ein Gaswarnsensor muss vorhanden und funktionstiich-
tig sein.

» Der Gaswarnsensor muss in regelmaRigen Abstanden (zwischen 6 und 12 Monaten) kalibriert
und gewartet werden.

» Das Temperiergerat ist fir den Betrieb im ATEX Bereich nicht zugelassen.
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Huber-Produkte mit natlrlichen Kaltemitteln arbeiten mit einer vielfach bewahrten, sicheren und
besonders umweltvertraglichen Technik. Die relevanten Normen und Vorschriften fiir Temperierge-
rate mit natiirlichem Kaltemittel enthalten einige Vorgaben, auf deren Einhaltung wir Sie nachfol-
gend hinweisen mdchten. Beachten Sie zusétzlich: - Seite 13, Abschnitt »BestimmungsgemaRer
Betrieb«.

Huber Temperiergerate sind dauerhaft technisch dicht aufgebaut und werden sorgfaltig auf Dicht-
heit Uberprift. Temperiergerate mit mehr als 150 g natiirlichem Kaltemittel konnen mit einem zu-
satzlichen Gaswarnsensor ausgestattet sein. Ob Ihr Temperiergerat mit einem Gaswarnsensor aus-
gestattet ist entnehmen Sie dem Datenblatt. - Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«.

Die Fillmenge lhres Temperiergeradtes entnehmen Sie dem Datenblatt. - Ab Seite 72, Abschnitt
»Anhang«. Oder dem Typenschild auf der Temperiergerateriickseite. Berticksichtigen Sie auch:

- Seite 24, Abschnitt »Umgebungsbedingungen« und = Seite 26, Abschnitt »Aufstellungsbedin-
gungen«.

Klasse Zuldssige
d Max. Kilte- Hochst
. s Einsatzbereich Beispiel des Aufstellungsortes 'ax aite ochstmenge
Einsatz- mittelmenge oberhalb der
bereiches Erdgleiche (EG)
Offentlich zuganglicher Be- a
A Allgemein reich in einem o6ffentlichen % 1,5 kg
Gebdude
8 g/m?
B Uberwacht Laboratorien Raumluft 2,5 kg
C Zutritt nur fir Produktionseinrichtungen 10,0 kg
befugte Personen

Temperiergerate mit mehr als 1 kg Kaltemittel dirfen nicht unterhalb der Erdgleiche (EG) aufgestellt werden.

Temperiergerate mit bis 150 g natiirlichem Kaltemittel
= Das Temperiergerat wurde nach den Bestimmungen der EU und der EFTA Staaten gebaut.

= Richten Sie sich nach der Tabelle mit der Klassifizierung des Einsatzbereiches. Halten Sie sich an
die darin angegebene max. Kaltemittelmenge.

Temperiergerate MIT vorinstalliertem Gaswarnsensor und > 150 g natiirlichem Kaltemittel
= Das Temperiergerat wurde nach den Bestimmungen der EU und der EFTA Staaten gebaut.

= Richten Sie sich nach der Tabelle mit der Klassifizierung des Einsatzbereiches. Halten Sie sich an
die darin angegebene max. Kaltemittelmenge oder zuldssige Hochstmenge oberhalb der Erdglei-
che (EG).

* Be- und Entliiftung liber optionalen Zuluft- und Abluftanschluss: Um das Temperiergerat mit
einer gebdudeseitigen Absaugung zu verbinden, den Zuluft- und Abluftanschluss am Temperierge-
rat verwenden. Die genaue Position entnehmen Sie der Anschlussskizze. - Ab Seite 72, Abschnitt
»Anhang«. Entfernen Sie zuerst die Abdeckung an dem Zuluftanschluss, dahinter ist eine Luftfil-
termatte installiert. Damit die in das Temperiergerat einstromende Luftmenge nicht verringert
wird, muss diese Luftfiltermatte in regelméaRigen Abstanden kontrolliert/ausgetauscht werden.

- Seite 58, Abschnitt »Intervall der Funktions- und Sichtkontrolle«. Verbinden Sie die gebaude-
seitige Absaugung mit dem am Temperiergerat befindlichen Abluftanschluss. Falls keine gebdude-
seitige Absaugung verwendet wird darf die Abdeckung an dem Zuluftanschluss nicht entfernt
werden.

= Die Montageplatte zur Befestigung eines Gaswarnsensors befindet sich innerhalb des Temperier-
gerates in der Nahe der >Leitungsdurchfiihrung Gaswarnsensor< [100].

= Die Position der >Leitungsdurchfithrung Gaswarnsensor< [100] entnehmen Sie der Anschlussskiz-
ze. - Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«.

= Weitere Hinweise zu dem vorinstallierten Gaswarnsensor:

- Der eingebaute Gaswarnsensor ermoglicht eine Sicherheitsabschaltung bei 20 % der unte-
ren Explosionsgrenze iliber ein bauseits vom Betreiber zu installierendes Netztrennrelais.
Das Temperiergerat wird somit im Fehlerfall friihzeitig und sicher abgeschaltet.

- Fdr den vorinstallierten Gaswarnsensor missen Sie eine externe Spannungsversorgung
von 24 V DC bereithalten. Die Alarmausgabe des Gaswarnsensors erfolgt mittels eines 4 -
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20 mA Signals. Weitere technische Details entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Gas-
warnsensors. Auf Anfrage ist fur die Steuerung des Netztrennrelais ein separates Auswer-
tegerat als Zubehor erhiltlich. Das Auswertegerat stellt einen potentialfreien Schaltkon-
takt zur Verfligung und Gibernimmt gleichzeitig die Spannungsversorgung und Auswertung
des Gaswarnsensors. Bei beiden Varianten ist eine betreiberseitige Dimensionierung und
Installation notwendig. Die zur Installation notwendigen technischen Details entnehmen
Sie bitte dem Datenblatt des Gaswarnsensors. Der Alarm der Gaswarnanlage kann betrei-
berseitig auch auf eine Alarmzentrale auflaufen. Der Betreiber ist hierfir und fiir die wei-
teren MaRRnahmen verantwortlich.

- Fur die Kalibrierung des Gaswarnsensors vor Erstinbetriebnahme und die Einhaltung der
Kalibrier- und Wartungsintervalle gemal} der Bedienungsanleitung des Herstellers ist der
Betreiber verantwortlich. Wir empfehlen bei fehlenden Angaben die Kalibrier- und War-
tungsintervalle zwischen 6 und 12 Monaten festzulegen. Flr erhdhte Sicherheitsanforde-
rungen konnen auch kiirzere Intervalle festgelegt werden. Auf Anfrage nennen wir Ihnen
gerne eine Fachfirma zur Durchflihrung der Kalibrier- und Wartungsarbeiten.

Temperiergerate OHNE vorinstalliertem Gaswarnsensor und > 150 g natiirlichem Kaltemittel

Uber 8 g Kiltemittel pro m3 Raumluft
TODESFOLGE ODER SCHWERE VERLETZUNGEN DURCH EXPLOSION

» Das Typenschild (Menge des enthaltenen natirlichen Kiltemittels) und die RaumgréRe (maxi-
male Raumkonzentration des natirlichen Kaltemittels beim Entweichen) bei der Aufstellung
des Temperiergerates beachten.

> Uber 8 g Kaltemittel pro m® Raumluft: Ein Gaswarnsensor muss vorhanden und funktionstiich-
tig sein.

> Der Gaswarnsensor muss in regelmaRigen Abstanden (zwischen 6 und 12 Monaten) kalibriert
und gewartet werden.

» Das Temperiergerat ist fir den Betrieb im ATEX Bereich nicht zugelassen.

= Das Temperiergerat wurde nach den Bestimmungen der EU und der EFTA Staaten gebaut.

= Richten Sie sich nach der Tabelle mit der Klassifizierung des Einsatzbereiches. Halten Sie sich an
die darin angegebene max. Kaltemittelmenge oder zuldssige Hochstmenge oberhalb der Erdglei-
che (EG).

* Be- und Entliiftung liber optionalen Zuluft- und Abluftanschluss: Um das Temperiergerat mit
einer gebdudeseitigen Absaugung zu verbinden, den Zuluft- und Abluftanschluss am Temperierge-
rat verwenden. Die genaue Position entnehmen Sie der Anschlussskizze. - Ab Seite 72, Abschnitt
»Anhang«. Entfernen Sie zuerst die Abdeckung an dem Zuluftanschluss, dahinter ist eine Luftfil-
termatte installiert. Damit die in das Temperiergerat einstromende Luftmenge nicht verringert
wird, muss diese Luftfiltermatte in regelméaRigen Abstanden kontrolliert/ausgetauscht werden.

- Seite 58, Abschnitt »Intervall der Funktions- und Sichtkontrolle«. Verbinden Sie die gebaude-
seitige Absaugung mit dem am Temperiergerat befindlichen Abluftanschluss. Falls keine gebdude-
seitige Absaugung verwendet wird darf die Abdeckung an dem Zuluftanschluss nicht entfernt
werden.

= Im Temperiergerat ist KEIN Gaswarnsensor installiert! Sorgen Sie dafiir, dass bei einem Fehlerfall
der Aufstellungsort des Temperiergerates ausreichend abgesichert wird. Hierzu zéhlen:

- Einbau eines gebaudeseitigen Gaswarnsensors (Raumiberwachung).
- Permanente Be- und Entluftung des Temperiergerates und/oder des Aufstellungsortes.
- Allpolige Abschaltung des Temperiergerates bei einem Fehlerfall.

Temperiergerite mit fluorierten Treibhausgasen/Kiltemitteln

F-Gase-Verordnung (EU) Nr. 517/2014 vom 16. April 2014 lber fluorierte Treibhausgase und zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 842/2006.

Diese Verordnung betrifft alle Anlagen, welche fluorierte Kaltemittel enthalten. Die in der Verord-
nung (EG) Nr. 1005/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009
geregelten Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fuhren, sind hiervon ausgenommen (FCKW/H-
FCKW).

Die Verordnung regelt die Reduzierung der Emissionen, die Verwendung, die Riickgewinnung und
die Zerstorung von bestimmten fluorierten Treibhausgasen. Ebenso die Kennzeichnung und die
Entsorgung von Erzeugnissen und Einrichtungen, die diese Gase enthalten. Seit dem 4. Juli 2007
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missen Betreiber u. a. ihre ortsfesten Kalteanlagen regelmaRig auf Dichtheit Gberprifen und even-
tuelle Undichtigkeiten innerhalb kiirzester Zeit beseitigen lassen.

Die Verordnung (EG) Nr. 303/2008 enthalt Vorgaben fir die Ausbildung und Zertifizierung von Un-
ternehmen und Personal, welche die vorgesehenen Tatigkeiten ausfiihren dirfen.

Pflichten des Betreibers:

= Betreiber bestimmter Anlagen hatten bereits mit der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 Uber be-
stimmte fluorierte Treibhausgase eine Reihe von Pflichten Gibertragen bekommen. Mit der neuen
F-Gase-Verordnung bleiben diese weitgehend bestehen. Einige Pflichten kommen erganzend hin-
zu, andere sind mit der neuen Verordnung anders ausgestaltet. Fiir einen vollstandigen Uberblick
zu den fir einzelne Betreiber geltenden Pflichten wird auf den Verordnungstext verwiesen.

= Allgemeine Emissionsminderungspflicht.

= Die Instandhaltung, Reparatur oder AuBerbetriebnahme der Kalteanlage muss durch ein zertifi-
ziertes Unternehmen durchgefiihrt werden. Der Betreiber muss priifen, ob das Unternehmen die-
se Zertifizierungen besitzt.

= RegelmaRige Kontrolle von z. B. ortsfesten Kalteanlagen auf Dichtheit durch zertifiziertes Personal
(z. B. Servicetechniker der Firma Huber). Das erforderliche Prifintervall wird anhand der Kaltemit-
telfiillmenge und der Kiltemittelart, umgerechnet in CO,-Aquivalent, definiert.

= Verantwortung der Betreiber von Anlagen zur Riickgewinnung von F-Gasen durch zertifiziertes
Personal.

= Dokumentationspflicht im Betriebshandbuch der Kalteanlage unter Angabe von Art und Menge
der eingesetzten oder riickgewonnenen Kaltemittel. Der Betreiber muss diese Dokumentation
nach ihrer Erstellung mindestens 5 Jahre lang aufbewahren und auf Verlangen der zustandigen
Behorde vorlegen.

= Temperiergerate mit nattrlichen Kaltemitteln (NR) sind von dieser Verordnung ausgenommen.

= Die Kaltemittelmenge und Kaltemittelart entnehmen sie dem Datenblatt oder Typschild ihres
Temperiergerates.

= Fiir die Festlegung des Uberpriifungsintervalls haben wir auf unserer Website weitere Informatio-
nen bereitgestellt.

Anforderungen an das Bedienpersonal

Am Temperiergerat darf nur entsprechend qualifiziertes Fachpersonal arbeiten, das vom Betreiber
dazu beauftragt und eingewiesen wurde. Das Mindestalter flir Bediener betragt 18 Jahre. Unter 18-
Jahrige durfen nur unter Aufsicht einer qualifizierten Fachkraft das Temperiergerat bedienen. Der
Bediener ist im Arbeitsbereich Dritten gegeniiber verantwortlich.

Pflichten des Bedienpersonals

Vor dem Umgang mit dem Temperiergerat die Betriebsanleitung sorgféltig lesen. Bitte beachten Sie
unbedingt die Sicherheitsvorschriften. Beim Umgang mit dem Temperiergerat die personliche
Schutzausristung (z. B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, rutschfestes Schuhwerk) tragen.

Allgemeine Informationen

Beschreibung des Arbeitsplatzes

Der Arbeitsplatz befindet sich am Bedienfeld vor dem Temperiergerat. Der Arbeitsplatz wird be-
stimmt durch die kundenseitig angeschlossene Peripherie. Er ist dementsprechend vom Betreiber
sicher zu gestalten. Die Gestaltung des Arbeitsplatzes richtet sich auch nach den zutreffenden Forde-
rungen der BetrSichV und der Risikobeurteilung des Arbeitsplatzes.
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Sicherheitseinrichtungen nach DIN 12876

Die Klassenbezeichnung fiir Ihr Temperiergerdt entnehmen Sie bitte dem Datenblatt im Anhang.

Klassenbezeichnung | Temperierfliissigkeit Technische Anforderung Kennzeichnung ¥
| Nichtbrennbar ? Uberhitzungsschutz © NFL
Il Brennbar Einstellbarer Uberhitzungsschutz FL
I Brennbar ® Einstellbﬂare.r Ubertempe:raturschutz und FL
zusatzlicher Unterniveauschutz

3 In der Regel Wasser; andere Fliissigkeiten nur, wenn sie auch im Temperaturbereich eines Einzelfehlerfalles
nicht brennbar sind.

® Die Temperierfliissigkeiten miissen einen Brennpunkt von > 65 °C haben.

9 Der Uberhitzungsschutz kann z. B. durch einen geeigneten Fiillstandssensor oder durch eine geeignete Tempe-
raturbegrenzungseinrichtung erreicht werden.

9 Optional nach Wahl des Herstellers.

= Temperiergerdte mit Heizung entsprechen der Klassenbezeichnung llI/FL. Diese Temperiergerate
sind durch ein ,H“ im Gerdtenamen gekennzeichnet.

= Temperiergerate ohne Heizung entsprechen der Klassenbezeichnung I/NFL.

C [Maximale Arbeitstemperatur]
Hochstmogliche Temperatur des Temperiergerates.

[Ubertemperaturgrenzwert]
25 K unter Brennpunkt des Thermofluids.

[Maximaler Sollwert]
Vom Benutzer eingestelle Obergrenze der Temperierung.

[Sollwert]

Kann nur im festgelegten Bereich (zwischen
maximalem/minimalen Sollwert) eingestellt werden.

[Minimaler Sollwert]
Vom Benutzer eingestelle Untergrenze der Temperierung.

[Minimale Arbeitstemperatur]
Tiefstmogliche Temperatur des Temperiergerates.

O

Mechanischer Ubertemperaturschutz

Nur Temperiergerite mit einer Heizung sind mit einem mechanischen Ubertemperaturschutz ausge-
stattet. - Seite 41, Abschnitt »Ubertemperaturschutz (UT) einstellen«.

Unterniveauschutz

Minichiller mit Heizung: Die Niveauiberwachung wird mit einem mechanischen Schwimmer reali-
siert. Auf der Oberflache des Thermofluides schwimmt ein Schwimmkaorper, der in einer Vorrichtung
geflihrt wird. Je nach Fiillstand des Thermofluides signalisiert die Schwimmereinrichtung der Elekt-
ronik einen Zustand gut (bei ausreichender Befiillung) oder einen Zustand schlecht (bei nicht ausrei-
chender Befiillung). Die Funktionalitdt des Schwimmers wird im Dauerbetrieb in regelmaRigen Ab-
standen Gberpriift.

Unichiller mit Heizung: Der Unterniveauschutz erfolgt Giber einen Drucksensor im Thermofluidkreis-
lauf. Die Pumpe sorgt zusammen mit dem Thermofluid fiir den erforderlichen Druck am Druck-
sensor. Durch Luft im System (Flllstand zu gering, ungenigend entliiftet) unterschreitet der Druck
den vorgegebenen Wert am Drucksensor. Temperierung und Umwalzung werden unterbrochen.
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1.5.3  Weitere Schutzeinrichtungen

INFORMATION Notfallplan — Stromnetz-Zufuhr unterbrechen!

Mit welchem Schaltertyp oder Schalterkombination Ihr Temperiergerat ausgeriistet ist, entneh-
men Sie bitte der Anschlussskizze. - Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«.

Temperiergerdte mit >Hauptschalter< [36] (rot/gelb oder grau): Stellen Sie den >Hauptschal-
ter< [36] auf ,0“.

Temperiergerite mit >Hauptschalter< [36] (rot/gelb) und zusitzlichem >Geréteschalter< [37]
(grau): Stellen Sie den >Hauptschalter< [36] auf ,,0“. Stellen Sie danach den >Gerateschalter< [37]
auf ,,0“.

Temperiergerite mit >Hauptschalter< [36] (grau) und >Not-Aus-Schalter< [70] (rot/gelb): Betati-
gen Sie den >Not-Aus-Schalter< [70]. Stellen Sie danach den >Hauptschalter< [36] auf ,,0“.

Temperiergerate mit >Netzschalter< [37]: Stromversorgung durch eine Steckdose: Trennen Sie das
Temperiergerat vom Stromnetz. Stellen Sie danach den >Netzschalter< [37] auf ,,0“. Stromversor-
gung durch Festverdrahtung: Unterbrechen Sie die Stromnetz-Zufuhr durch die gebdudeseitige
Trennvorrichtung. Stellen Sie danach den >Netzschalter< [37] auf ,0“.

Temperiergerate ohne Schalter oder im Umgehause: Anschluss durch Steckdose: Trennen Sie das
Temperiergerat vom Stromnetz. Anschluss durch Festverdrahtung: Unterbrechen Sie die Strom-
netz-Zufuhr durch die gebaudeseitige Trennvorrichtung!

1.5.3.1 Stromunterbrechung

Nach einem Stromnetz-Ausfall (oder beim Einschalten des Temperiergerates) kann unter dieser
Funktion bestimmt werden, wie sich das Temperiergerat verhalten soll.

Auto-Start Funktion ausgeschaltet

Die Temperierung wird nach dem Einschalten des Temperiergerates erst durch manuelle Eingabe
gestartet.

Auto-Start Funktion eingeschaltet

Das Temperiergerat wird in den gleichen Zustand versetzt, den es vor dem Stromnetz-Ausfall hatte.
Zum Beispiel vor Stromnetz-Ausfall: Temperierung ist ausgeschaltet; nach Stromnetz-Ausfall: Tem-
perierung ist ausgeschaltet. Falls die Temperierung bei einem Stromnetz-Ausfall aktiv war, wird sie
nach dem Stromnetz-Ausfall automatisch fortgesetzt.

- Seite 40, Abschnitt »Auto-Start Funktion dndern«.

1.6 Beispielhafte Darstellungen der Kiihlvarianten

Beispiel: Luft- und
Wasserkihlung
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Luftkthlung: Luftein-
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Frischluftzufuhr Frischluftzufuhr Frischluftzufuhr
oder oder
von unten von unten von vorne

Auswirkung bei unzureichender Energieabfiihrung

Raumluft/Kiihlwasser

Auswirkungen durch z. B. Verschmutzungen der Verflissigerlamellen, zu geringer Abstand vom
Temperiergerat zur Wand/Wannenwand, zu warme Raumluft/Kiihlwasser, zu geringer Kiihlwasser-
Differenzdruck, Hutsiebverschmutzung: Das Kaltemittel im Kaltemittelkreislauf kann die eingebrach-
te Energie nicht mehr im vollen Umfang an die Raumluft/Kiihlwasser abgeben. Somit steht nicht
ausreichend verflUssigtes Kaltemittel zur Verfligung, die Kondensationstemperatur und die Energie-
aufnahme steigen.

Kaltemittelkreislauf

Auswirkungen von einer unzureichenden Kaltemittelmenge/steigende Kondensationstemperatur:
Am Verdampfer steht nicht mehr die ganze Kalteleistung aus dem Kaltemittelkreislauf zur Verfi-
gung. Dies bedeutet eine verringerte Energielibertragung aus dem Thermofluidkreislauf.

Thermofluidkreislauf
Auswirkung von unzureichender Energieabgabe aus dem Thermofluid: Das Thermofluid kann nur
noch eingeschrankt die Energie aus Ihrer Applikation abfihren.

Applikation
Auswirkungen von unzureichender Energieabgabe aus der Applikation: Die in lhrer Applikation ent-
stehende Energie (Exothermie) kann nicht mehr im vollen Umfang abgefihrt werden.

Temperiergerat

Fir die optimale Leistungsanpassung wird im Temperiergerat ein elektronisch gesteuertes Expansi-
onsventil verwendet. Innerhalb des Bereiches der zugelassenen Umgebungstemperatur stellt das
Expansionsventil immer die maximal mogliche Kalteleistung zur Verfligung. Beim Erreichen des
oberen Bereiches (maximal zuldssigen Umgebungstemperatur) schaltet das Temperiergerat ab.
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Beispiel: Transport-
osen (rund, eckig und
versenkt (v.l.n.r))

Kapitel 2

Innerbetrieblicher Transport

Temperiergerat wird nicht nach den Vorgaben in dieser Betriebsanleitung transportiert/bewegt
TODESFOLGE ODER SCHWERE VERLETZUNGEN DURCH QUETSCHUNGEN

» Das Temperiergerat nur nach den Vorgaben in dieser Betriebsanleitung transportieren/bewegen.

» Beim Transport ist die personliche Schutzausriistung zu tragen.

» Zum Bewegen des Temperiergerates auf den Rollen (falls vorhanden) die vorgeschriebene
Personenzahl nicht unterschreiten.

» Falls das Temperiergerat mit Rollen inkl. Feststellbremsen ausgestattet ist: Beim Bewegen des Temperier-
gerates sind immer 2 Feststellbremsen frei zuganglich. Im Notfall missen diese 2 Feststellbremsen akti-
viert werden! Falls im Notfall an den Rollen nur eine Feststellbremse aktiviert wird: Das Temperiergerat
wird nicht gestoppt und dreht sich um die Achse der Rolle mit aktivierter Feststelloremse!

Temperiergerat wird liegend transportiert
SACHSCHADEN AM KOMPRESSOR
» Temperiergerat nur stehend transportieren.

Befiilltes Temperiergerat wird transportiert
SACHSCHADEN DURCH UBERLAUFENDES THERMOFLUID
» Nur entleertes Temperiergerat transportieren.

= Falls vorhanden, fiir den Transport des Temperiergerites, die Osen auf der Oberseite verwenden.
= Fir den Transport ein Flurforderzeug verwenden.

= Die Rollen (falls vorhanden) am Temperiergerat sind fir einen Transport nicht geeignet. Die Rol-
len werden symmetrisch mit je 25 % der Gesamtmasse des Temperiergerates belastet.

= Erst am Aufstellungsort das Verpackungsmaterial (z. B. Palette) entfernen.
= Das Temperiergerat vor Transportschaden schiitzen.

= Das Temperiergerat nicht alleine und nicht ohne Hilfsmittel transportieren.
= Die Tragfahigkeit des Transportweges und Aufstellungsort priifen.

= Bevor das Temperiergerat in Betrieb genommen wird missen die Feststelloremsen an den Rollen
(falls vorhanden) aktiviert und/oder die StellfiRe (falls vorhanden) herausgedreht/aktiviert wer-
den. - Seite 30, Abschnitt »StellfiiBe (falls vorhanden) herausdrehen/aktivieren«.

Heben und transportieren des Temperiergerates

Temperiergerat mit Transportésen

Das Temperiergerat wird an den Transportésen ohne Lastaufnahmemittel angehoben
SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT

» Fur das Anheben und Transportieren des Temperiergerates ein Lastaufnahmemittel verwenden.
> Die Transportdsen sind nur fir eine Belastung ohne Neigungswinkel (0°) ausgelegt.

» Das verwendete Lastaufnahmemittel muss ausreichend dimensioniert sein. Die MaRe und das
Gewicht des Temperiergerates missen bericksichtigt werden.

N
\

>
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2.1.1.2

Beispiel: Auflagepunk-
te fur Staplerarme bei
Standmodellen ab
einer bestimmten
BaugroRRe. Die genaue
Position entnehmen
Sie der Anschlussskizze
im Anhang.

2.1.2

Beispiel: StellfiRe
installieren

INFORMATION
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= Das Temperiergerat an den Transportdsen nicht alleine und ohne Hilfsmittel heben und transportieren.
= Das Temperiergerat an den Transportdsen nur mit einem Kran oder Flurférderzeug heben und
transportieren.

= Der Kran bzw. das Flurférderzeug muss eine Hebekraft haben, die mindestens dem Gewicht des
Temperiergerates entspricht. Das Gewicht des Temperiergerates entnehmen Sie dem Datenblatt.
- Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«.

= Falls die StellfiiRe fur den Versand demontiert wurden: Das Temperiergerat erst dann absenken,
wenn alle StellfiRe montiert wurden. - Seite 23, Abschnitt »StellfiiBe montieren/demontieren«.

Temperiergerat ohne Transportésen

B @ o e

=

bober
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= Das Temperiergerat nicht alleine und ohne Hilfsmittel heben und transportieren.
= Das Temperiergerat nur mit einem Flurférderzeug heben und transportieren.

= Das Flurférderzeug muss eine Hebekraft haben, die mindestens dem Gewicht des Temperiergera-
tes entspricht. Das Gewicht des Temperiergerates entnehmen Sie dem Datenblatt. > Ab Seite 72,
Abschnitt »Anhang«.

= Falls die StellfiiRe fiir den Versand demontiert wurden: Das Temperiergerat erst dann absenken,
wenn alle StellfiRe montiert wurden. - Seite 23, Abschnitt »StellfiiBe montieren/demontieren«.

StellfiiRe montieren/demontieren

Nur giiltig, falls die StellfiiBe fiir den Versand demontiert wurden.

Das Temperiergerat wird nicht gesichert gegen Verrutschen und/oder Absenken
TODESFOLGE ODER SCHWERE VERLETZUNGEN DURCH QUETSCHUNGEN

» Sichern Sie das Temperiergerat vor Verrutschen und/oder Absenken bevor die StellfiiRe mon-
tiert werden.
» Stellen oder legen Sie sich fiir die Montage nicht unter das Temperiergerat.

f :‘ !
f f f
1 ]

=

Fur den Versand des Temperiergerates wurden die StellfiRe demontiert. Vor dem Abstellen /
Positionieren des Temperiergerdtes missen alle StellfiBe montiert werden. Wird das Temperier-
gerat erneuten versendet: Vor dem Verpacken alle StellfiiRe demontieren.
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Die StellfiiRe kénnen nur montiert werden, wahrend das Temperiergerat angehoben wird.
Sichern Sie das Temperiergerat vor einem Verrutschen und/oder Absenken.

Wahrend der Montage der StellfiiRe nicht unter dem Temperiergerat stehen oder liegen.
Das Temperiergerat erst dann absenken, wenn alle StellfiRe montiert wurden.

2.1.3  Positionieren des Temperiergerates

2.1.3.1 Temperiergerat mit Rollen

Die Rollen nicht fiir den Transport zum Aufstellungsort verwenden. - Seite 22, Abschnitt »Heben
und transportieren des Temperiergerates«.

Die Rollen nur zur Positionierung am Aufstellungsort verwenden.

Das Temperiergerat darf auf den Rollen nur bewegt werden, wenn die Flache eben, ohne Gefille,
rutschfest und tragfahig ist.

Das Temperiergerat nicht alleine bewegen.

Zum Bewegen des Temperiergerates auf den Rollen sind mindestens 2 Personen erforderlich.
Betragt das Gesamtgewicht des Temperiergerates liber 1,5 Tonnen, sind zum Bewegen des Tem-
periergerates auf den Rollen mindestens 5 Personen erforderlich.

Bevor das Temperiergerat in Betrieb genommen wird missen die Feststelloremsen an den Rollen
aktiviert und/oder die StellftiRe (falls vorhanden) herausgedreht/aktiviert werden. - Seite 30,
Abschnitt »StellfiiBe (falls vorhanden) herausdrehen/aktivieren«.

2.1.3.2 Temperiergerat ohne Rollen

Zum Positionieren des Temperiergerates muss ein Flurférderzeug verwendet werden.
Das Temperiergerat nicht alleine bewegen.
Zum Bewegen des Temperiergerates sind mindestens 2 Personen erforderlich.

Das Flurforderzeug muss eine Hebekraft haben, die mindestens dem Gewicht des Temperiergera-
tes entspricht. Das Gewicht des Temperiergerdtes entnehmen Sie dem Datenblatt. - Ab Seite 72,
Abschnitt »Anhang«.

Bevor das Temperiergerat in Betrieb genommen wird missen die StellfiiBe (falls vorhanden)
herausgedreht/aktiviert werden. - Seite 30, Abschnitt »StellfiiBe (falls vorhanden) herausdre-
hen/aktivieren«.

2.2 Auspacken

& UL el Inbetriebnahme eines beschadigten Temperiergerates
LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG

» Nehmen Sie ein beschadigtes Temperiergerat nicht in Betrieb.
» Nehmen Sie Kontakt mit dem Customer Support auf. - Seite 70, Abschnitt »Kontaktdaten«.

Y VV 'V

Achten Sie auf eine Beschadigung der Verpackung. Eine Beschadigung kann auf einen Sachscha-
den am Temperiergerat hinweisen.

Priifen Sie beim Auspacken das Temperiergerat auf eventuelle Transportschaden.

Wenden Sie sich fur die Regulierung der Anspriiche ausschlieBlich an das Transportunterneh-
men.

Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterial. = Seite 15, Abschnitt
»Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

2.3 Umgebungsbedingungen

&VORSICHT Ungeeignete Umgebungsbedingungen / ungeeignete Aufstellung
SCHWERE VERLETZUNGEN DURCH QUETSCHUNGEN
» Alle Vorgaben einhalten! - Seite 24, Abschnitt »Umgebungsbedingungen« und - Seite 26,

Abschnitt »Aufstellungsbedingungen«.
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INFORMATION Sorgen Sie dafiir, dass am Standort genligend Frischluft fiir die Umwalzpumpe und die Kompresso-
ren zur Verfligung steht. Die warme Abluft muss ungehindert nach oben entweichen kénnen.
Standmodelle
Entnehmen Sie die Anschlussdaten dem Datenblatt. - Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«.
Die Verwendung des Temperiergerates ist nur unter normalen Umgebungsbedingungen gemaR der
aktuell giiltigen DIN EN 61010-1 zul3ssig.
= Verwendung nur in Innenrdumen. Die Beleuchtungsstarke soll mindestens 300 Ix betragen.
= Aufstellungshohe bis zu 2.000 Meter iber dem Meeresspiegel.
= Wand- und Deckenabstand fir ausreichenden Luftaustausch einhalten (Abfuhr von Abwarme,
Zufuhr von Frischluft fiir das Temperiergerat und Arbeitsraum). Bei luftgekihltem Temperiergerat
fiir ausreichend Bodenfreiheit sorgen. Dieses Temperiergerat nicht im Karton oder zu kleiner
Wanne betreiben, ansonsten wird der Luftaustausch blockiert.
= Die Werte fur die Umgebungstemperatur entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt; die
Einhaltung der Umgebungsbedingungen ist fir einen fehlerfreien Betrieb zwingend notwendig.
= Relative Luftfeuchte maximal 80 % bis 32 °C und bis 40 °C linear auf 50 % abnehmend.
= Kurze Entfernung zu Versorgungsanschliissen.
= Das Temperiergerat darf nicht so aufgestellt sein, dass der Zugang zur Trenneinrichtung (zum
Stromnetz) erschwert oder gar behindert wird.
= Die GroRe der Netzspannungsschwankungen entnehmen Sie dem Datenblatt. - Ab Seite 72,
Abschnitt »Anhang«.
= Transiente Uberspannungen, wie sie iiblicherweise im Stromversorgungssystem auftreten.
= Installationsklasse 3
= Zutreffender Verschmutzungsgrad: 2.
= Uberspannungskategorie Il.
Bitte beachten: - Seite 20, Abschnitt »Beispielhafte Darstellungen der Kiihlvarianten«.
Wandabstande Abstand in cm
Luftkiihlung Wasserkiihlung
A
[A1]
R
[B] [C]: {[D] [E]
Seite > <> < >
[A2]
[ | D] (] [8] [ | D] [E] |
[A1] Oben Luftauslass oben: freistehend -
[A2] Oben unterbaufihig unterbaufihig
[B] Links mind. 20 mind. 10
[C] Rechts mind. 20 mind. 10
[D] vorne mind. 20 mind. 10
[E] Hinten mind. 20 mind. 20

V1.5.0de/15.07.21//1.0.0
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Abstand in cm (beim Betrieb in einer Wanne)
Luftkiihlung Wasserkiithlung
Seite
[A1] Oben Luftauslass oben: freistehend -
[A2] Oben unterbaufihig unterbaufihig
[B] Links mind. 20 mind. 20
[C] Rechts mind. 20 mind. 20
[D] vorne mind. 20 mind. 20
[E] Hinten mind. 20 mind. 20

2.3.1 EMV-spezifische Hinweise

INFORMATION Verbindungsleitungen allgemein
Voraussetzungen fiir einen storungsfreien Betrieb der Temperiergerate inkl. deren Verbindungen
mit externen Applikationen: Die Installation und Verdrahtung missen fachgerecht ausgefihrt
werden. Betroffene Themen: ,Elektrische Sicherheit” und ,, EMV-gerechte Verdrahtung”.
Leitungslangen
Bei flexibler/fester Leitungsverlegung Gber 3 Meter muss unter anderem Folgendes beachtet
werden:
- Potenzialausgleich, Erdung (siehe hierzu auch das technische Merkblatt ,Elektromagnetische
Vertraglichkeit EMV*)
- Einhaltung des ,duBeren” und/oder ,inneren” Blitz-/Uberspannungsschutzes.
- Konstruktive SchutzmaRnahmen, fachgerechte Leitungsauswahl (UV-Bestandigkeit, Stahlrohr-
schutz etc.)

Achtung:

Der Betreiber ist hier fur die Einhaltung der nationalen/internationalen Richtlinien und Gesetze
verantwortlich. Dies schliet auch die gesetzlich bzw. normativ geforderte Prifung der Installati-
on/Verdrahtung ein.

Dieses Gerat ist zum Betrieb in der ,,industriellen elektromagnetischen Umgebung” geeignet. Es
erflllt die ,, Storfestigkeitsanforderungen” der aktuell giiltigen EN61326-1, welche fir diese Umge-
bung gefordert sind.

Weiter erflllt es auch die ,,Storaussendungsanforderungen” fiir diese Umgebung. Es ist gemal der
aktuell giiltigen EN55011, ein Gerat der Gruppe 1 und Klasse A.

Die Gruppe 1 sagt aus, dass Hochfrequenz (HF) lediglich zur Funktion des Gerates genutzt wird. Die
Klasse A bestimmt die einzuhaltenden Stéraussendungsgrenzwerte.

2.4  Aufstellungsbedingungen
/INULGUULTE]  Temperiergerét wird auf die Stromnetz-Leitung gestellt

TOD DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG DURCH BESCHADIGUNG DER STROMNETZ-LEITUNG
» Temperiergerat nicht auf die Stromnetz-Leitung stellen.

Minichiller® OLE, Unichiller® OLE V1.5.0de/15.07.21//1.0.0
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Betrieb von Temperiergeraten mit Rollen ohne aktivierte Bremsen
QUETSCHEN DER GLIEDMASSEN
» Bremsen an den Rollen aktivieren.

= Das Temperiergerdt beim Wechsel von einer kalten Umgebung in eine warme (oder umgekehrt)
ca. 2 Stunden akklimatisieren lassen. Vorher das Temperiergerat nicht einschalten!

= Senkrecht, standfest und kippsicher aufstellen.

= Verwenden Sie einen nicht brennbaren, dichten Untergrund.

= Umgebung sauber halten: Rutsch- und Kippgefahr vorbeugen.

= Falls Rader vorhanden sind, miissen diese nach der Aufstellung arretiert werden!

= Verschittetes/ausgelaufenes Thermofluid muss sofort entfernt werden. Beachten Sie die fachge-
rechte Entsorgung von Thermofluid und Hilfsmittel. - Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsor-
gung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

= Achten Sie auf die Bodenbelastbarkeit bei GrofRgeraten.
= Die Umgebungsbedingungen beachten.

Empfohlene Temperier- und Kiihlwasserschldauche

Verwendung von ungeeigneten/defekten Schlduchen und/oder Schlauchverbindungen
VERLETZUNGEN

Thermofluid

Fachgerechte Schlauche und/oder Schlauchverbindungen benutzen.

In regelmaRigen Abstanden die Dichtheit und die Qualitat der Schlauche und Schlauchverbin-
dungen uberprifen und bei Bedarf geeignete MaRnahmen (Ersatz) ergreifen.
Temperierschlauche gegen Beriihrung/mechanische Belastung isolieren bzw. sichern.
Kiihlwasser

Fir erhohte Sicherheitsanforderungen miissen Panzerschlauche verwendet werden.

Auch bei kirzeren Stillstanden (z. B. Gber Nacht) die Kiihlwasserzufuhr zum Temperiergerat
schlieRen.

VVVYVY VYVV

HeiBes oder kaltes Thermofluid und Oberfldichen
VERBRENNUNGEN VON GLIEDMASSEN

> Direkten Kontakt mit dem Thermofluid oder den Oberflachen vermeiden.
» Tragen Sie Ihre personliche Schutzausriistung (z. B. temperaturbestdndige Schutzhandschuhe,
Schutzbrille, Sicherheitsschuhe).

Unkontrollierte Eisbildung an den Anschliissen und Schlduchen des Thermofluidkreislaufes
RUTSCH- UND KIPPGEFAHR

» Wird im Minusbereich temperiert, bildet sich an den Schlduchen und Anschliissen des Thermo-
fluidkreislaufes Eis. Dies geschieht durch kondensieren und gefrieren der Luftfeuchtigkeit.

» Kontrollieren Sie die Starke der Eisbildung. Wird die Eisbildung zu groR, erhoht dies die Kippge-
fahr des Temperiergerates. Sichern Sie in diesem Fall das Temperiergerat vor dem Kippen.

» Kontrollieren Sie unterhalb der Eisbildung den Boden auf Tauwasser. Fangen Sie das Tauwasser
mit einem geeigneten Behalter auf oder entfernen Sie es regelmaRig und grindlich. Somit ver-
hindern Sie die Rutschgefahr durch das Tauwasser.

Verwenden Sie zum Anschluss von Applikationen nur Temperierschlduche, die mit dem verwende-
ten Thermofluid kompatibel sind. Achten Sie bei der Auswahl von Temperierschlduchen auch auf
den Temperaturbereich, in dem die Schlauche verwendet werden sollen.

= Wir empfehlen lhnen zur Verwendung mit lhrem Temperiergerat ausschlieRlich temperaturiso-
lierte Temperierschlauche. Fir die Isolierung der Anschlussarmaturen ist der Betreiber verant-
wortlich.

= Zum Anschluss an die Kiihlwasserversorgung empfehlen wir ausschlieBlich Panzerschlduche.
Kiihlwasser- und isolierte Temperierschlduche finden Sie im Huber-Katalog unter Zubehér.
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Schliisselweiten und Drehmomente

Beachten Sie die Schllsselweiten, die sich fir den Pumpenanschluss am Temperiergerat ergeben.
Nachfolgende Tabelle fiihrt die Pumpenanschlisse und die sich daraus ergebenden Schlisselweiten,
sowie die Drehmomentwerte, auf. Ein Dichtheitstest muss anschliefend immer durchgefiihrt und
die Verbindungen bei Bedarf nachgezogen werden. Die Werte der maximalen Drehmomente (siehe
Tabelle) dirfen nicht Giberschritten werden.

Ubersicht
Schliisselweite und

Maximale Dreh-
momente in Nm

Empfohlene Dreh-
momente in Nm

Schliisselweite
Anschlussstutzen

Schliisselweite

Anschluss -
Uberwurfmutter

Drehmomente

M16x1 19 17 20 24

M24x1,5 27 27 47 56

36 32 79 93

M30x1,5

36 36 79 93

M38x1,5 46 46 130 153

Passen Sie das Drehmoment an das Material der verwendeten Flachdichtung an. Ziehen
Sie den Temperierschlauch zuerst handfest an.
Bei Verwendung von Adaptersticken darf beim Anschluss eines Temperierschlauches das
G-Gewinde am Pumpenanschluss nicht Gberdreht werden. Sichern Sie beim AnschlieRen
eines Temperierschlauches an das Adapterstiick das G-Gewinde vor dem Uberdrehen.

G-Gewinde (flach-
dichtend)

2.7
A\ WARNUNG

/N\VORSICHT

HINWEIS

Minichiller® OLE, Unichiller® OLE

Temperiergerate mit Wasserkiihlung

Offene, elektrische Leitungen unterhalb des Temperiergerates bei einer Unterschreitung des
Taupunktes

TOD DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG DURCH WASSEREINTRITT IN DIE ELEKTROLEITUNG

> Bei einer Unterschreitung des Taupunktes kann es zu einer Kondensation im Temperiergerat
und an den Kihlwasseranschliissen kommen. Die Kondensation entsteht durch hohe Luftfeuch-
tigkeit an den kihlwasserfiihrenden Bauteilen. Hierbei tritt das Kondenswasser unterhalb des
Temperiergerates aus.

» Elektrische Leitungen direkt unterhalb des Temperiergerates missen vor einem FlUssigkeitsein-
tritt geschiitzt werden.

Verwendung von ungeeigneten/defekten Schlduchen und/oder Schlauchverbindungen
VERLETZUNGEN

Thermofluid

Fachgerechte Schlduche und/oder Schlauchverbindungen benutzen.

In regelmaRigen Abstanden die Dichtheit und die Qualitat der Schlauche und Schlauchverbin-
dungen Uberprifen und bei Bedarf geeignete MalRnahmen (Ersatz) ergreifen.
Temperierschlduche gegen Beriihrung/mechanische Belastung isolieren bzw. sichern.
Kiihlwasser

Fiir erhohte Sicherheitsanforderungen miissen Panzerschlauche verwendet werden.

Auch bei kiirzeren Stillstanden (z. B. Gber Nacht) die Kiihlwasserzufuhr zum Temperiergerat
schlieBen.

VVVY VVYV

Kein Schutz vor Korrosion
SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT

» Der Zusatz von Korrosionsschutzmitteln ist zwingend, wenn der Wasserkreislauf durch Salzein-
trag (Chloride, Bromide) belastet wird.

Die Bestandigkeit der im Kiihlwasserkreislauf eingesetzten Materialien mit dem Kihlwasser
muss sichergestellt werden. Die eingesetzten Materialien entnehmen Sie dem Datenblatt.

- Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«.

Erhalten Sie sich durch geeignete MaBnahmen den Garantieanspruch.

Informationen zum Thema Wasserqualitat finden Sie unter www.huber-online.com.

>

V1.5.0de/15.07.21//1.0.0




huber

Kapitel 2 BETRIEBSANLEITUNG
HINWEIS Verwendung von ungefiltertem Fluss-/Seewasser oder Meerwasser fiir die Wasserkiihlung
SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT
» Ungefiltertes Fluss-/Seewasser ist wegen seiner Verunreinigung zur Wasserkiihlung nicht geeignet.
> Nur Stadtwasser oder gefiltertes Fluss-/Seewasser fiir die Wasserkiihlung verwenden.
» Meerwasser darf fur die Wasserkiihlung nicht verwendet werden.
» Informationen zum Thema Wasserqualitdt finden Sie unter www.huber-online.com.
INFORMATION Um den Kiihlwasserverbrauch zu minimieren, wird in Huber Temperiergeraten mit Wasserkihlung ein

Hutsieb installieren
(nur Tischmodelle)

Anschlussschema

INFORMATION

Kiihlwasserregler eingesetzt. Dieser lasst nur so viel Kiihlwasser flieRen wie die aktuelle Lastsituation des
Temperiergerates benotigt. Wenn wenig Kalteleistung abgerufen wird, wird auch wenig Kiihlwasser
verbraucht. Im abgeschalteten Zustand kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kiihlwasser flie8t. Auch
bei kiirzeren Stillstanden (z. B. Uber Nacht) die Kiihlwasserzufuhr zum Temperiergerat schlieen.

50
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Wasserzulauf Wasserablauf Entleerung/
Wasser

Vorbereitung fiir Temperiergerate mit Wasserkiihlung:

Der Betreiber muss bei einer AuBenaufstellung dafiir sorgen, dass die Kiihlwasserzu- und -
rickleitung frostfrei verlegt wird. Die Kiihlwassertemperatur darf 3 °C nicht unterschreiten. Bei
Umgebungstemperatur unterhalb 3 °C muss die Kiihlwasserversorgung beheizt werden.

Die minimale Druckdifferenz im Kihlwasserkreis und die empfohlene Kihlwassereintrittstempera-
tur entnehmen Sie dem Datenblatt. - Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«.

Beachten Sie die Anschlussskizze. - Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«.

VerschlieRen Sie (falls vorhanden) die >Kiihlwasserentleerung< [15].

Verbinden Sie den >Kithlwasserausgang< [14] mit dem Wasserricklauf. Eine Dichtung muss
hierfir verwendet werden.

Setzen Sie das Hutsieb (Schmutzfanger) in den >Kiihlwassereingang< [13] ein.

Verbinden Sie den >Kiihlwassereingang< [13] mit der Wasserzuleitung.

YV VYV

HINWEIS Undichte Kiihlwasserverbindungen

SACHSCHADEN DURCH UBERFLUTUNG DER RAUME

» Offnen Sie langsam die geb3udeseitigen Absperrventile der Kithlwasserzu- und -riickleitung.

> Bei Wasseraustritt aus den Kiuhlwasserverbindungen: Die Kiihlwasserzu- und -rlickleitung sofort
verschlieen.

» Sorgen Sie fir dichte Kiihlwasserverbindungen.

» Offnen Sie die Absperrventile der Wasserzuleitung am Temperiergerit (falls vorhanden) und auf
der Gebdudeseite.
» Kontrollieren Sie die Anschliisse auf Dichtheit.

V1.5.0de/15.07.21//1.0.0 Minichiller® OLE, Unichiller® OLE
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2.8

2.8.1
A\ WARNUNG

2.8.2

Kapitel 2

Betriebsvorbereitung

StellfiiRe (falls vorhanden) herausdrehen/aktivieren

Die StellfiiRe werden vor dem Betrieb des Temperiergerites nicht herausgedreht/aktiviert

TODESFOLGE ODER SCHWERE VERLETZUNGEN DURCH QUETSCHUNGEN

» Vor der Inbetriebnahme des Temperiergerates mussen die Feststelloremsen an den Rollen
(falls vorhanden) aktiviert und/oder die StellfiiRe herausgedreht/aktiviert werden.

» Ohne aktivierte Feststelloremsen an den Rollen (falls vorhanden) und/oder herausgedreh-
te/aktivierte StellfiiRe kann sich das Temperiergerat in Bewegung setzen.

Die StellfiiRe miissen vor dem Betrieb des Temperiergerates herausgedreht/aktiviert werden.
Bodenunebenheiten kénnen durch diese StellfliRe ausgeglichen werden.

Kontrollieren Sie, dass die Feststellbremsen an den Rollen (falls vorhanden) aktiviert wurden.
Drehen Sie die StellfiiRe heraus.

Gleichen Sie gegebenenfalls Bodenunebenheiten mithilfe der StellfiRe aus. Verwenden Sie eine
Wasserwage um das Temperiergerat horizontal auszurichten.

Ziehen Sie nach der Ausrichtung des Temperiergerates die Konterschrauben an den StellfiiRen
fest. Somit kénnen sich die StellfiRe wahrend des Betriebes in der Hohe nicht mehr verdndern.

YV VVV

Bypassventil 6ffnen/schlieRen

Zum Schutz einer fragilen Applikation (z. B. Glasapparatur) sind einige Temperiergerate mit einem
einstellbaren Bypass ausgestattet. Ob Ihr Temperiergerat iber einen einstellbaren Bypass verfiigt
entnehmen Sie der Anschlussskizze. - Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang.

Das >Bypassventil< [62] befindet sich auf der Oberseite des Temperiergerates. Der eingestellte
Druck wird auf dem Display angezeigt. > Seite 36, Abschnitt »Anzeige«. Das >Bypassventil< [62]
muss vollstandig gedffnet werden, bevor die Umwalzung gestartet wird:

= bei der Erstbefillung;
= beim Wechsel auf ein anderes Thermofluid;
= beim Wechsel auf eine andere Applikation.

Bypassventil 6ffnen
und schlieRen

2.

CIRE

INFORMATION

Bypassventil 6ffnen:

Ventil durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn 6ffnen (um 90° bis zum Anschlag nach links
drehen).

Bypassventil schlieBen:

Ventil durch Drehen im Uhrzeigersinn schlieBen (um 90° bis zum Anschlag nach rechts drehen).

Minichiller® OLE, Unic

> Uberpriifen Sie das >Bypassventil< [62], ob dieses gedffnet ist.

» Offnen Sie das >Bypassventil< [62] durch Drehen gegen Uhrzeigersinn (um 90° bis zum Anschlag
nach links drehen).

hiller® OLE V1.5.0de/15.07.21//1.0.0
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2.8.3

Flusterbetrieb aktivie-
ren/deaktivieren

2.8.4

2.8.5

2.9

2.9.1

huber

BETRIEBSANLEITUNG

Flusterbetrieb (optional) aktivieren/deaktivieren

Flusterbetrieb deaktiviert Flusterbetrieb aktiviert

Wird der Flusterbetrieb am Temperiergerat aktiviert, senkt sich der Gerduschpegel durch Reduzie-
rung der Pumpenleistung. Die genaue Position des Schalters >Anderung Pumpendrehzahl< [114]
entnehmen Sie der Anschlussskizze. - Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«.

» Driicken Sie zum Aktivieren des Fliisterbetriebes den Schalter >Anderung Pumpendreh-
zahl< [114] am Temperiergerat. Die Pumpenleistung und der Gerduschpegel werden reduziert.
> Driicken Sie zum Deaktivieren des Fliisterbetriebes erneut den Schalter >Anderung Pumpen-
drehzahl< [114] am Temperiergerat. Die Pumpenleistung und der Gerduschpegel werden erhoht.
» Waibhlen Sie den Modus des Flusterbetriebes durch aktivieren bzw. deaktivieren.

Auffangbehilter installieren

» Montieren Sie am >Uberlauf< [12] am Temperiergerit (falls vorhanden) einen geeigneten
Schlauch. Dieser muss mit dem Thermofluid und der Temperatur vertraglich sein.
» Stecken Sie das andere Ende des Schlauches in einen geeigneten Auffangbehilter.

Anschluss der Funktionserde

> Verbinden Sie, falls benoétigt, den >Funktionserdeanschluss< [87] am Temperiergerat mit dem
gebdudeseitigen Erdungspunkt. Verwenden Sie hierzu ein Masseband. Die genaue Position und
die GewindegroRe entnehmen Sie der Anschlussskizze. - Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«.

Extern geschlossene Applikation anschlieRen

Beachten Sie die Anschlussskizze. - Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«.

Anschluss einer extern geschlossenen Applikation

HINWEIS Uberdruck in der Applikation (z.B. > 0,5 bar (ii) bei Glasapparaturen)

SACHSCHADEN AN DER APPLIKATION

Sorgen Sie fiir eine Uberdruckschutzeinrichtung um Schiden an der Applikation zu vermeiden.
Keine Ventile/Schnellkupplungen in den Zu-/Abldufen vom Temperiergerat zur Applikation und
von der Applikation zum Temperiergerat einbauen.

Falls Ventile/Schnellkupplungen benétigt werden:

Installieren Sie Berstscheiben direkt an der Applikation (jeweils am Zu- und Ablauf).
Installieren Sie einen Bypass vor den Ventilen/Schnellkupplungen zur Applikation.

Passendes Zubehor (z. B. Bypasse zur Druckreduzierung) finden Sie im Huber-Katalog.

VVVY VYV
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‘ Beispiel: Anschluss 11 /121
einer extern geschlos-
senen Applikation

21\ pell]

N[2] N[a]

Damit lhre Applikation richtig betrieben werden kann und keine Luftblasen im System bleiben, mis-
sen Sie dafiir sorgen, dass der Anschluss >Umwalzung Ausgang< [1] aus dem Temperiergerat mit
dem tiefer liegenden Anschlusspunkt der Applikation und der Anschluss >Umwalzung Eingang< [2]
in das Temperiergerat mit dem hoher liegenden Anschlusspunkt der Applikation verbunden wird.

» Entfernen Sie die Verschlussschrauben von den Anschlissen >Umwaélzung Ausgang< [1] und
>Umwilzung Eingang< [2].

» SchlieRen Sie dann lhre Applikation tGber geeignete Thermofluidschlduche an das Temperiergerat
an. Beachten Sie die Tabelle mit den Schliisselweiten. = Seite 28, Abschnitt »Schliisselweiten
und Drehmomente«.

» Kontrollieren Sie die Anschliisse auf Dichtheit.

2.10 Stromnetz-Anschluss

INFORMATION Aufgrund lokaler Gegebenheiten kann es sein, dass Sie anstelle der mitgelieferten Original-
Stromnetz-Leitung eine alternative Stromnetz-Leitung verwenden missen. Verwenden Sie keine
Stromnetz-Leitung, die langer als 3 m ist, um das Temperiergerat jederzeit problemlos vom Strom-
netz trennen zu kénnen. Lassen Sie den Wechsel der Stromnetz-Leitung nur von einem Elektriker
durchfihren.

2.10.1 Anschluss durch Steckdose mit Schutzkontakt (PE)

AGEFAHR Anschluss an Stromnetz-Steckdose ohne Schutzkontakt (PE)
LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG
» Temperiergeradt nur an Stromnetz-Steckdosen mit Schutzkontakt (PE) anschlieRen.

AGEFAHR Beschiadigte Stromnetz-Leitung/Stromnetz-Anschluss

LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG

» Temperiergerat nicht in Betrieb nehmen.

» Temperiergerat von der Stromversorgung trennen.

» Stromnetz-Leitung/Stromnetz-Anschluss von einem Elektriker auswechseln und tberpriifen
>

lassen.
Verwenden Sie keine Stromnetz-Leitung die langer als 3 m ist.

HINWEIS Falscher Stromnetz-Anschluss

SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT

> lhre gebdudeseitig vorhandene Stromnetz-Spannung und -frequenz muss mit den Temperier-
gerateangaben auf dem Typenschild Gbereinstimmen.

INFORMATION Lassen Sie bei Unklarheiten Gber einen vorhandenen Schutzkontakt (PE) den Anschluss von einem
Elektriker Gberprifen.

2.10.2 Anschluss durch Festverdrahtung

AGEFAHR Anschluss/Anpassung an das Stromnetz wird nicht von einem Elektriker durchgefiihrt
LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG
» Anschluss/Anpassung an das Stromnetz von einem Elektriker durchfiihren lassen.

Minichiller® OLE, Unichiller® OLE V1.5.0de/15.07.21//1.0.0
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AGEFAHR Beschidigte Stromnetz-Leitung/Stromnetz-Anschluss

LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG

» Temperiergerat nicht in Betrieb nehmen.

» Temperiergerdt von der Stromversorgung trennen.

» Stromnetz-Leitung/Stromnetz-Anschluss von einem Elektriker auswechseln und tberprifen
>

lassen.
Verwenden Sie keine Stromnetz-Leitung die langer als 3 m ist.

HINWEIS Falscher Stromnetz-Anschluss

SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT

> lhre gebadudeseitig vorhandene Stromnetz-Spannung und -frequenz muss mit den Temperier-
gerateangaben auf dem Typenschild Gibereinstimmen.

V1.5.0de/15.07.21//1.0.0 Minichiller® OLE, Unichiller® OLE
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3.1 Funktionsbeschreibung des Temperiergerates

3.1.1 Allgemeine Funktionen

Umwalzkuhler sind Temperiergerate, die Uberwiegend zum Abfiihren von Prozesswarme und als
kostenglinstige Alternative zu Kiihlwasser (Trinkwasser) eingesetzt werden.

Mit der leistungsstarken Kaltetechnik konnen Sie entsprechend kurze Abkiihlraten erreichen.

Temperiergerat mit ,P“ in der Modellbezeichnung: Dieses Temperiergerat ist speziell fiir Anwen-
dungen mit hohem Druckabfall geeignet.

3.1.2  Weitere Funktionen

Eine Pumpe sorgt fiir die Umwilzung des Thermofluides. Uber das Display mit OLED-Technik k&n-
nen je nach Modell und Option folgende Daten abgelesen werden: Temperatur des internen und
externen Temperaturfiihlers, Sollwert, Druck und Durchfluss. Uber eine Folientastatur werden die
Einstellungen am Regler vorgenommen.

Mit Hilfe der standardmaBig vorhandenen Schnittstellen RS232 und USB-Device am Regler und den
optionalen Schnittstellen ECS und POKO lasst sich das Temperiergerat in viele Laborautomatisie-
rungssysteme problemlos einbinden.

Uber die optionale Anschlussbuchse fiir Pt100 Prozess-Anzeigefiihler kann ein externer Pt100-
FUhler angeschlossen werden. Die damit gemessene Temperatur wird auf dem Display angezeigt.

Temperiergerate mit einer Heizung verfiigen {iber einen vom Regelkreis unabhingigen Ubertempe-
raturschutz gemaR DIN EN 61010-2-010.

3.2 Informationen liber Thermofluide

&VORSICHT Nichtbeachtung des Sicherheitsdatenblattes des zu verwendenden Thermofluides
VERLETZUNGEN

» Verletzungsgefahr der Augen, Haut, Atemwege moglich.

» Das Sicherheitsdatenblatt des zu verwendenden Thermofluides ist unbedingt vor Verwendung
zu lesen und dem Inhalt Folge zu leisten.

Beachten Sie die lokalen Vorschriften/Arbeitsanweisungen.

Tragen Sie Ihre personliche Schutzausristung (z. B. temperaturbestandige Schutzhandschuhe,
Schutzbrille, Sicherheitsschuhe).

Rutschgefahr durch Boden- und Arbeitsplatzverunreinigung. Reinigen Sie den Arbeitsplatz,
beachten Sie die fachgerechte Entsorgung von Thermofluid und Hilfsmittel. - Seite 15, Ab-
schnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

Y VvV

Y

HINWEIS Nichtbeachtung der Kompatibilitat des Thermofluides mit lhrem Temperiergerat
SACHSCHADEN

> Beachten Sie bitte eine Klasseneinteilung lhres Temperiergerates gemal DIN 12876.

> Die Bestandigkeit nachfolgender Materialien mit dem Thermofluid muss sichergestellt werden:
Edelstahl 1.4301/ 1.4401 (V2A), Kupfer, Nickel, FKM, Rotguss/Messing, Silberlote und Kunst-
stoff.

» Die maximale Viskositat des Thermofluides darf bei tiefster Arbeitstemperatur 50 mm?/s nicht
Uiberschreiten!

» Die maximale Dichte des Thermofluides darf 1 kg/dm?3 nicht iiberschreiten!

Minichiller® OLE, Unichiller® OLE V1.5.0de/15.07.21//1.0.0
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Thermofluid: Wasser Bezeichnung Vorgabe
Calciumcarbonat je Liter < 1,5 mmol/l; entspricht Wasserharte: < 8,4 °dH (weich)
PH-Wert zwischen 6,0 und 8,5
Reinstwasser, Destillate 0,1 g Soda (Na2COs) pro Liter zugeben

Destilliert, entionisiert, vollentsalzt, chlorhaltig, eisenhaltig, ammoniakhal-

Nicht zugelassenes Wasser . L
tig, verunreinigt, unbehandeltes Flusswasser, Meerwasser

Umwaélzmenge (mindestens) 3 1/min.

Thermofluid: Wasser ohne Ethylenglykol

Verwendung >2+3°C

Thermofluid: Wasser-Ethylenglykol-Gemisch

Verwendung <+3°C

Die Mischung muss 10 K unterhalb der zuldssigen min. Temperatur liegen.
Thermofluidzusammensetzung Den zuldssigen Temperaturbereich entnehmen Sie dem Datenblatt. - Ab
Seite 72, Abschnitt »Anhang«.

3.3 Bei Versuchsplanung beachten

INFORMATION Beachten Sie den bestimmungsgemaRen Betrieb. = Seite 13, Abschnitt »BestimmungsgemaRer
Betrieb«.

Im Mittelpunkt steht Ihre Applikation. Berticksichtigen Sie, dass die Systemleistung vom Warme-
Ubergang, der Temperatur, der Viskositat des Thermofluides, Volumenstrom und der Stromungsge-
schwindigkeit abhangig ist.

= Stellen Sie sicher, dass der Elektroanschluss ausreichend dimensioniert ist.

= Der Aufstellungsort des Temperiergerétes sollte so gewdhlt werden, dass trotz eventuell wasser-
gekiihlter Kaltemaschine geniigend Frischluft vorhanden ist.

= Bei drucksensitiven Applikationen, wie z. B. Glasreaktoren, ist der maximale Vorlaufdruck des
Temperiergerates zu beriicksichtigen.

= Eine Querschnittsreduzierung oder Absperrung im Thermofluidkreislauf muss vermieden werden.
Treffen Sie entsprechende Vorkehrungen zur Druckbegrenzung der Anlage. Beachten Sie das Da-
tenblatt Ihrer Glasapparatur und das Datenblatt des Temperiergerdtes. - Ab Seite 72, Abschnitt
»Anhang«.

= Bei Temperiergeraten ohne Druckbegrenzung den notwendigen Einsatz eines externen Bypasses
prifen.

= Um der Gefahr eines Uberdruckes im System vorzubeugen, muss das Thermofluid vor dem Ab-
schalten immer auf Raumtemperatur angeglichen werden. Somit werden Schaden im Temperier-
gerat oder an der Applikation vermieden. Eventuell vorhandene Absperrventile miissen offenblei-
ben (Druckausgleich).

= Das von lhnen eingesetzte Thermofluid muss so gewdhlt werden, dass es nicht nur die minimale
und maximale Arbeitstemperatur ermaglicht, sondern auch beziglich des Brennpunktes, Siede-
punktes und Viskositat geeignet ist. Darliber hinaus muss das Thermofluid mit allen Materialien in
Ihrem System bestandig sein.

= Ein Abknicken der Temperier- und der Kiihlwasserschlduche (falls benétigt) vermeiden. Verwen-
den Sie entsprechende Winkelstiicke und verlegen Sie die Schlauchverbindungen mit einem gro-
Ben Radius. Den Mindestbiegeradius entnehmen Sie dem Datenblatt der verwendeten Tempe-
rierschlduche.

= Die ausgewahlten Schlauchverbindungen miissen dem Thermofluid, den Arbeitstemperaturen
und dem zugelassenen maximalen Druck standhalten.

= Prifen Sie die Schlduche in regelméaRigen Zeitabstanden auf eventuelle Materialermidung (z. B.
Risse, Leckagen).

= Die Temperierschlauchldnge so kurz wie moglich halten

- Die Innendurchmesser der Temperierschlduche miissen mindestens den Pumpenanschliis-
sen entsprechen. Bei langeren Leitungslangen mussen die Innendurchmesser, entspre-
chend dem Druckverlust im Rohrnetz, groRer ausgewahlt werden.

V1.5.0de/15.07.21//1.0.0 Minichiller® OLE, Unichiller® OLE
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INFORMATION

34

Das Bedienfeld:
Anzeige und Tasten

34.1

Home-Bildschirm:
Temperierung aktiv

Home-Bildschirm:
Temperierung inaktiv
oder Anzeige einer
Fehlermeldung

Kapitel 3

- Die Viskositat des Thermofluides bestimmt den Druckabfall und beeinflusst das Ergebnis
der Temperierung besonders bei tiefen Arbeitstemperaturen.
- Zu kleine Anschluss- und Verbindungsstiicke und Ventile konnen erhebliche Stromungswi-
derstéande erzeugen. lhre Applikation wird hierdurch langsamer temperiert.
= Grundsatzlich nur die vom Hersteller empfohlenen Thermofluide und nur im nutzbaren Tempera-
tur- und Druckspektrum verwenden.
= Die Applikation sollte sich, bei einer Temperierung nahe der Siedetemperatur des Thermofluides,
auf etwa gleichem Héhenniveau oder unterhalb des Temperiergerates befinden.

= Befiillen Sie das Temperiergerat langsam, sorgsam und gleichmaRig. Tragen Sie hierbei die personliche
Schutzausriistung wie z. B. Schutzbrille, thermisch und chemisch bestandige Schutzhandschuhe usw.

= Nach dem Befiillen und dem Einstellen aller notwendigen Parameter muss der Temperierkreislauf
entliftet werden, das ist Bedingung fir einen einwandfreien Betrieb des Temperiergerates und
somit Ihrer Applikation.

Fur wassergekiihlte Temperiergerate entnehmen Sie bitte die fir einen einwandfreien Betrieb
erforderliche Kiihlwassertemperatur und den benétigten Differenzdruck dem Datenblatt. > Ab
Seite 72, Abschnitt »Anhang«.

Anzeigen und Steuerungsinstrumente

( 7

z

OLE

*
CaUkNC a4

) 80° 100° . [26] [E]
60 120 [26] Ubertemgeraturschutz
40° / Overtemp. (modellabhangig)
20° G 150° [A] Anzeige
[B] Pfeil-Tasten
[C] SET-Taste
oL Tz RS232 [0] esCTaste
L N N ) [E] start/Stopp-Taste
Anzeige
Durchfluss-/
Temperaturlimit Drucksensor
fur Sollwert (modellabhangig)
Tmin  -30.0°C Tmax 200.0 °C Druck \/ Heizung|Kiihlung|Pumpe
oo RBS |
Aktuelle 2 4 7 c c
interne ¢ *
Temperatur L} 1 8 o O 1 8 o O Eingestellter Sollwert
Tintern Textern Sollwert1
Pt100-Fiihler
(optional)
Hinweistext
oder Fehlermeldung
Temperierung nicht aktiv
Aktuell °C °C °Cc
intléfng 25 . O 1 8 . O 20 . O Eingestellter Sollwert
IRUESERl Tintern LRET Sollwert1

Pt100-Fuhler
(optional)

Minichiller® OLE, Unichiller® OLE
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Home-Bildschirm:
Erklarung der Anzeige

3.4.2.2

SET
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Bezeichnung Beschreibung

Anzeige fiir das Limit des Sollwertes. Der Sollwert kann nur in diesem
Bereich eingestellt werden.

Das Limit kann im Menupunkt ,Schutzoptionen” unter ,Sollwert Minimum®
und ,,Sollwert Maximum* verandert werden. Achten Sie bei der Einstellung
auf das verwendete Thermofluid und das zu temperierende Material.

- Seite 39, Abschnitt »Meniifunktion«.

Temperaturlimit fur Sollwert

Anzeige fiir den Messwert des verbauten Durchfluss- bzw. Drucksensors.
Diese Funktion ist modellabhdngig optional und steht nicht bei KISS-Regler
Durchfluss-/Drucksensor sowie weiteren Temperiergeraten zur Verfligung.

(modellabhéngig optional) Die Anzeige kann im Menupunkt ,,Sensor Konfiguration” unter ,Anzeige
Durchfluss-/Drucksensor” gewechselt bzw. ein- und ausschaltet werden.
- Seite 39, Abschnitt »Meniifunktion«.

Das Symbol erscheint, wenn das Temperiergerat das Thermofluid erwarmt.
Heizung (Nur bei Temperiergeraten mit Heizung)
o

) Das Symbol erscheint, wenn das Temperiergerat das Thermofluid kihlt.
Kihlung
Das Symbol erscheint, wenn die Pumpe im Temperiergerat lauft.
Pumpe

Anzeige der aktuellen Temperatur des Thermofluides. Die Messung und

Aktuelle interne Temperatur . . .
P Regelung erfolgt Gber den internen Temperaturfihler.

Anzeige des Messwertes des externen Pt100 Prozess-Anzeigefihlers.
Diese Anzeige ist nur moglich, wenn:

1. das Temperiergerat mit einer Pt100 Anschlussbuchse ausgestattet ist,
2. ein Pt100 Prozess-Anzeigefiihler angeschlossen wurde,

Pt100-Fihl
unier 3. der Pt100 Prozess-Anzeigefuhler in der Anwendung platziert wurde.

optional . . R .

(op ) Nur wenn die entsprechende Schnittstelle verbaut wurde kann die Anzeige
im Menipunkt ,,Sensor Konfiguration” unter ,,Anzeige externer Pt100-
Sensor” ein- und ausgeschaltet werden. -> Seite 39, Abschnitt »Menufunk-
tion«.

Eingestellter Sollwert Anzeige des eingestellten Sollwertes.

Hinweistext oder Fehlermeldung Anzeige eines Hinweistextes oder einer Fehlermeldung.

Steuerungsinstrumente

Pfeil-Tasten

Je nach Bedarf werden mit den >Pfeil-Tasten< [B] Werte eingegeben (@ (+) oder @ (-)), ein Menu-
punkt ausgewahlt (@ (Markierung nach links) oder @ (Markierung nach rechts)) oder ein Mentein-
trag gedndert (@ (rauf) oder @ (runter)). Durch langeres Driicken der jeweiligen Pfeiltaste andert
sich der Wert schneller. Durch gleichzeitiges Driicken beider >Pfeil-Tasten< [B] wird das Hauptmeni
aufgerufen.

SET-Taste

Durch Driicken der >SET-Taste< [C] im Home-Bildschirm wird direkt zur Eingabe der Sollwerttempe-
ratur umgeschaltet. Somit Iasst sich die Sollwerttemperatur schnell &ndern. Die >SET-Taste< [C] wird
auch verwendet um in einen ausgewahlten Meniipunkt zu gelangen oder um vorgenommene Ande-
rungen zu bestatigen.

V1.5.0de/15.07.21//1.0.0 Minichiller® OLE, Unichiller® OLE




huber

BETRIEBSANLEITUNG Kapitel 3

3.4.23 ESC-Taste

Durch Driicken auf die >ESC-Taste< [D] wird eine Anderung/Eingabe abgebrochen. Die Anzeige

@ wechselt zum vorherigen Bildschirm ohne die Anderung/Eingabe zu speichern. Mit der >ESC-
Taste<[D] gelangen Sie zum vorhergehenden Bildschirm zuriick bis zum Home-Bildschirm. Bei einem
Fehler wird mit der >ESC-Taste< [D] der Alarmton quittiert.

3.4.24 Start/Stopp-Taste
@ Durch Driicken der >Start/Stopp-Taste< [E] wird die Temperierung gestartet oder gestoppt.

3.4.3  Einstellungen vornehmen

Beispielhafte Einstel- fir die ELiir:gtitellungen
lung von einem Zah-
lenwert Min Def Max
-30.0 30.0 200.0
Eingestellter Wert 2 0 c
]
Sollwert1
Einstellung glltig fur
Beispielhafte Einstel- Bezeichnung der Einstellung
lung durch Textaus- x
& Sprache wahlen
wahl 1
English | Ausgewdhlt
Einstellungen | IBDIYI]&Yeig]

Es gibt zwei mdgliche Arten eine Einstellung vorzunehmen:

Nummerische Einstellung:

Nehmen Sie die Einstellung tUber die >Pfeil-Tasten< [B] (@ (+) oder @ (-)) vor und bestétigen Sie die
Eingabe durch Driicken auf die >SET-Taste< [C]. Durch langeres Driicken der jeweiligen Pfeiltaste
andert sich der Wert schneller.

Textauswahl:
Wahlen Sie den Text liber die >Pfeil-Tasten< [B] (@ (hoch) oder @ (runter)) aus und bestatigen Sie
die Eingabe durch Driicken auf die >SET-Taste< [C].
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3.5 Meniifunktion

Hauptmeni
MenUpunkte
Sollwert1
Ausgewahlt Bezeichnung Wﬁere
des Men{punktes Eintrage
Durch gleichzeitiges Driicken der >Pfeil-Tasten< [B] wird das Hauptmeni aufgerufen. Je nach Aus-
stattung des verwendeten Temperiergerates sind einige Menlpunkte nicht auswahlbar.
Ubersicht der Menii- | Anzeige Beschreibung KISS | OLE
punkte
N Einstellung des Sollwertes. X X
#‘ Der Sollwert wird iiber die >Pfeil-Tasten< [B] gedndert.
Sollwertl
Einstellung der Helligkeit des OLED-Displays. X X
Die Helligkeit wird {iber die >Pfeil-Tasten< [B] gedndert.
Helligkeit
einstellen
N Unter diesem Menipunkt stehen zur Verfligung:
a_" 1. Abgleich des internen Sensors (Eingabemdoglichkeiten: Offset (K)) X X
2. Abgleich des externen Sensors (Eingabemdéglichkeiten: Offset (K)) 0 (0]
Sensor 3. Temperatur Einheit (Wahl zwischen ,,Celsius” und , Fahrenheit®) X X
Konfigura- 4. Betriebsart (Wahl zwischen ,,Interne Temperierung”, ,,Entluftung” und ,Um- X X
tion walzung”
5. Anzeige externer Pt100-Sensor (Aktivieren der Anzeige eines externen Pt100 o (0]
Prozess-Anzeigefiihler)
6. Anzeige Durchfluss-/Drucksensor (Aktivieren der Anzeige des optionalen - M
Durchfluss- oder Drucksensors)
Unter diesem MenUpunkt stehen zur Verfiigung:
31.E 1. RS232 1 (Einstellung von ,Baudrate” und ,,Modus” (HuberBus)) X X
2. RS232 2 (Einstellung von ,,Baudrate” und ,,Modus” (HuberBus)) X 0
Schnittstel- | 3. USB Gerat (Einstellung von ,,Baudrate“ und ,Modus“ (HuberBus)) X X
len Der Modus ,,STBus“ darf nur von Servicetechniker der Firma Huber verwendet
werden.
4. Potentialfreier Kontrakt (Wahl zwischen ,,Aus”, ,Alarm“ und ,,Unipump/PCS) - (0]
5. Externes Steuersignal (Wahl zwischen ,Aus”, ,Sollwert2“ und ,Standby*) - (0}
Unter diesem MenUipunkt stehen zur Verfligung:
& 1. Sollwert2 (Eingabe des zweiten Sollwertes) - 0
2. Sollwert Minimum (Eingabe des unteren Limits des einstellbaren Sollwertes) X X
Schutzopti- | 3. Sollwert Maximum (Eingabe des oberen Limits des einstellbaren Sollwertes) X X
onen 4. Netzausfall Automatik (Wahl zwischen ,,Aus” und ,, Automatik”) X X
Unter diesem MenUpunkt stehen zur Verfligung:
1. Heizleistung (Nur bei Temperiergeraten mit Heizung; Einstellung in %) X M
2. Sprache wéhlen (Wahl zwischen ,,English” und ,,Deutsch”) X X
System 3. Kéltebad (Wahl zwischen ,,Ohne Kaltebad” (Aus), ,Mit Kaltebad und gemein- M -
samer Stromversorgung” (An) und ,,Mit Kéltebad und getrennter Stromversor-
gung” (An))
4. Systeminformationen (Anzeige von verschiedenen Seriennummern (SNR.) und X X
Versionsstanden)
5. Servicemeni (Nur fiir Servicetechniker von Firma Huber. Dieses Untermend ist X X
durch ein Passwort geschiitzt)
6. Werkseinstellung (Wahl zwischen ,fortsetzen” und ,,abbrechen”) X X
X = Standard, O = optional, M = modellabhangig, — = nicht moglich
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3.6
3.6.1

3.6.2

3.6.3

Kapitel 3

Funktionsbeispiele

Sprache wahlen

Druicken Sie gleichzeitig beide >Pfeil-Tasten< [B] um das Hauptmenu aufzurufen.
Wahlen Sie den MenUlpunkt ,,System* iber die >Pfeil-Tasten< [B] aus.

Bestatigen Sie die Auswahl durch Driicken der >SET-Taste< [C].

Wahlen Sie das Untermenu ,Sprache wahlen” tiber die >Pfeil-Tasten< [B] aus.
Bestdtigen Sie die Auswahl durch Driicken der >SET-Taste< [C].

Wahlen Sie die gewiinschte Sprache tber die >Pfeil-Tasten< [B] aus.

Bestdatigen Sie die Auswahl durch Driicken der >SET-Taste< [C].

Driicken Sie zweimal die >ESC-Taste< [D] um zum Home-Bildschirm zuriickzukehren.

VVVVVYVYYY

Sollwert einstellen

Sollwert einstellen liber den Home-Bildschirm

» Drucken Sie die >SET-Taste< [C].

» Stellen Sie den neuen Sollwert iber die >Pfeil-Tasten< [B] (@ (+) oder @ (-)) ein.
Je langer die Pfeiltaste gedriickt wird, umso schneller dndert sich der Wert.

> Bestatigen Sie die Eingabe durch Driicken der >SET-Taste< [C].

Auto-Start Funktion andern

Nach einem Stromnetz-Ausfall (oder beim Einschalten des Temperiergerates) kann unter dieser
Funktion bestimmt werden, wie sich das Temperiergerat verhalten soll.

Auto-Start Funktion ausgeschaltet
Die Temperierung wird nach dem Einschalten des Temperiergerates erst durch manuelle Eingabe
gestartet.

Auto-Start Funktion eingeschaltet

Das Temperiergerat wird in den gleichen Zustand versetzt, den es vor dem Stromnetz-Ausfall hatte.
Zum Beispiel vor Stromnetz-Ausfall: Temperierung ist ausgeschaltet; nach Stromnetz-Ausfall: Tem-

perierung ist ausgeschaltet. Falls die Temperierung bei einem Stromnetz-Ausfall aktiv war, wird sie

nach dem Stromnetz-Ausfall automatisch fortgesetzt.

Driicken Sie gleichzeitig beide >Pfeil-Tasten< [B] um das Hauptmeni aufzurufen.
Wahlen Sie den Meniipunkt ,Schutzoptionen” iber die >Pfeil-Tasten< [B] aus.
Bestdatigen Sie die Auswahl durch Driicken der >SET-Taste< [C].

Wahlen Sie das Untermenu , Netzausfall Automatik” Giber die >Pfeil-Tasten< [B] aus.
Bestatigen Sie die Auswahl durch Driicken der >SET-Taste< [C].

Wahlen Sie die gewiinschte Einstellung Gber die >Pfeil-Tasten< [B] aus.

Bestdatigen Sie die Auswahl durch Driicken der >SET-Taste< [C].

Driicken Sie zweimal die >ESC-Taste< [D] um zum Home-Bildschirm zuriickzukehren.

VVVVVYVYVYVY
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Einrichtbetrieb

Bewegen des Temperiergerdtes wahrend des Betriebes
SCHWERE VERBRENNUNG/ERFRIERUNG DURCH GEHAUSETEILE/AUSTRETENDES THERMOFLUID
» Temperiergerate, die in Betrieb sind, nicht bewegen.

Temperiergerat einschalten

> Bevor Sie das Temperiergerat tiber den >Netzschalter< [37] einschalten muss es mit Thermofluid
befiillt werden. = Seite 43, Abschnitt »Befiillen, Entliiften und Entleeren«. Wird das Temperiergerat
ohne Thermofluid eingeschaltet erscheint nach kurzer Zeit eine Fehlermeldung auf dem Display. In
diesem Fall schalten Sie das Temperiergerat Uiber den >Netzschalter< [37] aus und befiillen Sie es.

» Schalten Sie das Temperiergerat tUber den >Netzschalter< [37] ein. Durch den Schwimmerschalter wird das
Thermofluidlevel kontrolliert. Hierzu wird der Schwimmerschalter automatisch nach unten gedrtickt. Nur bei
einer Befiillung mit Thermofluid wird durch den Auftrieb der Schwimmer wieder nach oben gedriickt und
somit der Test bestanden. Wahrend des Testes sind méglicherweise Gerdusche hérbar.

Die Umwadlzung und die Temperierung sind deaktiviert.

Temperiergerat ausschalten

» Temperieren Sie das Thermofluid auf Raumtemperatur.
» Stoppen Sie die Temperierung.
» Schalten Sie das Temperiergerat Gber den >Netzschalter< [37] aus.

Ubertemperaturschutz (UT) einstellen

AGEFAHR Ubertemperaturschutz héher als der Brennpunkt des verwendeten Thermofluides eingestellt

4.13.1

Beispiel eines
Potentiometers am
Temperiergerat

LEBENSGEFAHR DURCH FEUER

> Der Ubertemperaturschutz muss korrekt auf Ihr verwendetes Thermofluid eingestellt sein.

» Beachten Sie unbedingt das Sicherheitsdatenblatt des Thermofluides.

> Stellen Sie den Abschaltwert des Ubertemperaturschutzes mindestens 25 K unterhalb des
Brennpunktes des Thermofluides ein.

Aligemeine Informationen iiber den Ubertemperaturschutz

R

80° 100°

60° 120°
40° | @ Overtemp. [Skalenanzeige]

\\ﬁ\'\
’ 20° °C  150° [Potentiometer] (Rot)

L

Ein Ubertemperaturschutz ist nur in Temperiergeraten eingebaut, die tiber eine Heizung verfiigen.
Die Uberwachung der Vorlauftemperatur dient der Sicherheit Ihrer Anlage. Sie wird gleich, nachdem
Sie die Anlage mit Thermofluid gefillt haben, eingestellt.

Bei Anlieferung ist der Abschaltwert des Ubertemperaturschutzes auf 40 °C eingestellt. Wenn die
Temperatur des gerade eingefiillten Thermofluides hoher ist als der eingestellte Abschaltwert des
Ubertemperaturschutzes, wird beim Einschalten des Stromnetzes des Temperiergerates bereits
nach kurzer Zeit Alarm ausgeldst. Stellen Sie den Ubertemperaturschutz auf das von lhnen verwen-
dete Thermofluid ein. Beachten Sie: Die aufgedruckte Skala kann zum eingestellten Abschaltwert um
bis zu - 25 K abweichen.
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4.1.3.2 Ubertemperaturschutz einstellen

Einstellen des
Abschaltwertes

INFORMATION  Zur Einstellung des Abschaltwertes des Ubertemperaturschutzes benétigen Sie einen Schrauben-
dreher (Flachschlitz 1,0x5,5).

> Stellen Sie mit Hilfe eines Schraubendrehers den Abschaltwert am Potentiometer ein. Dieser
Abschaltwert muss passend auf Ihr verwendetes Thermofluid eingestellt werden. Das Tempe-
riergerat muss hierzu nicht eingeschaltet sein.

4.1.4  Ubertemperaturschutz auf Funktionstiichtigkeit testen

AGEFAHR Ubertemperaturschutz (UT) I6st nicht aus
LEBENSGEFAHR DURCH FEUER

» Testen Sie monatlich und nach jedem Wechsel des Thermofluides ein Ansprechen der Einrich-
tung, um sich der einwandfreien Funktion zu versichern.

HINWEIS Nachfolgende Schritte werden ohne standige Beobachtung des Temperiergerates ausgefiihrt
SACHSCHADEN AM UND IM UMKREIS DES TEMPERIERGERATES

» Nachfolgende Handlungen diirfen nur unter standiger Beobachtung des Temperiergerates und
der Applikation erfolgen!

INFORMATION Ein Qbertemperatursqhutz ist nur in Temperiergeraten eingebaut, die Uber eine Heizung verfugen.
Zur Uberpriufung des Ubertemperaturschutzes auf Funktionstilichtigkeit bendtigen Sie einen aus-
reichend groR dimensionierten Schraubendreher.

So testen Sie die korrekte Funktion des Ubertemperaturschutzes:

Notieren Sie sich den am Potentiometer eingestellten Abschaltwert des Ubertemperaturschutzes.
Schalten Sie das Temperiergerat ein.

Geben Sie einen Sollwert (Raumtemperatur) ein. - Seite 40, Abschnitt »Sollwert einstellen.
Starten Sie die Temperierung durch Driicken der >Start/Stopp-Taste< [E].

Stellen Sie, mit Hilfe eines Schraubendrehers, den neuen Abschaltwert am Potentiometer ein.
Dieser Abschaltwert muss unterhalb der angezeigten internen Temperatur liegen. Der Ubertem-
peraturschutz |6st aus.

Schalten Sie das Temperiergerat aus.

Andern Sie, mit Hilfe des Schraubendrehers, den Abschaltwert am Potentiometer wieder auf den
urspriinglichen Wert.

Y VVVY

Y VvV

INFORMATION Sollte der Ubertemperaturschutz nicht auslésen, nehmen Sie das Temperiergerit sofort auRer
Betrieb. Kontaktieren Sie umgehend den Customer Support. - Seite 70, Abschnitt »Kontaktda-
ten«. Nehmen Sie das Temperiergerat nicht wieder in Betrieb.
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Befiillen, Entliiften und Entleeren

Beachten Sie die Anschlussskizze. - Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«.

Extrem heiRe/kalte Oberflichen, Anschliisse und Thermofluid
VERBRENNUNGEN/ERFRIERUNGEN VON GLIEDMASSEN

» Je nach Betriebsart kdnnen Oberflachen, Anschliisse und das temperierte Thermofluid extrem
heil oder kalt sein.

» Direkten Kontakt mit den Oberflachen, Anschlissen und dem Thermofluid vermeiden!

» Tragen Sie Ihre personliche Schutzausristung (z. B. temperaturbestdndige Schutzhandschuhe,
Schutzbrille).

Der Thermofluidkreislauf wird bei einer aktiven Umwalzung durch Absperrventile abgesperrt
SACHSCHADEN AN DER IM TEMPERIERGERAT VERBAUTEN UMWALZPUMPE

» Den Thermofluidkreislauf wahrend einer aktiven Umwalzung nicht durch Absperrventile ver-
schlieBen.
» Temperieren Sie vor dem Stoppen der Umwalzung das Thermofluid auf Raumtemperatur.

Extern geschlossene Applikation befiillen und entliiften

Nichtbeachtung des Sicherheitsdatenblattes des zu verwendenden Thermofluides
VERLETZUNGEN

» Verletzungsgefahr der Augen, Haut, Atemwege moglich.

» Das Sicherheitsdatenblatt des zu verwendenden Thermofluides ist unbedingt vor Verwendung
zu lesen und dem Inhalt Folge zu leisten.

Beachten Sie die lokalen Vorschriften/Arbeitsanweisungen.

Tragen Sie lhre personliche Schutzausristung (z. B. temperaturbestandige Schutzhandschuhe,
Schutzbrille, Sicherheitsschuhe).

Rutschgefahr durch Boden- und Arbeitsplatzverunreinigung. Reinigen Sie den Arbeitsplatz,
beachten Sie die fachgerechte Entsorgung von Thermofluid und Hilfsmittel. > Seite 15, Ab-
schnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

\ A7

Y

Semi-automatische Entliiftung
SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT

» Durch eine erh6hte Toleranzzeit des Druckabfalls kann es zu Schaden an der Pumpe kommen,
wenn gleichzeitig zu wenig Thermofluid im System ist.

» Beobachten Sie standig den Thermofluidlevel im >Schauglas< [23] bzw. >Niveauanzeige und
Entleerung< [38]. Fiillen Sie wahrend der Entliftungsphase Thermofluid nach, damit der Ther-
mofluidpegel im >Schauglas< [23] bzw. >Niveauanzeige und Entleerung< [38], nicht unter die
Minimum-Marke fallt.

Das >Bypassventil< [62] (falls vorhanden) wird nicht an die externe Applikation angepasst
SACHSCHADEN AN DER EXTERNEN APPLIKATION

» Durch ein geschlossenes >Bypassventil< [62] kann der Druck im Thermofluidkreislauf fir die
verwendete externe Applikation zu groR werden. Es kann zum Uberlaufen von Thermofluid aus
der externen Applikation kommen und/oder die externe Applikation wird beschédigt.

> Bei Erstbefullung, Wechsel auf ein anderes Thermofluid oder eine andere externe Applikation:
Bevor die Umwalzung gestartet wird muss das >Bypassventil< [62] volilstdndig ge6ffnet wer-
den. Hierdurch ist der Druck im Thermofluidkreislauf am geringsten.

» Achten Sie beim Starten der Umwalzung auf die Druckanzeige im Display. Der zuldssige Druck
Ihrer externen Applikation darf nicht tiberschritten werden.

Kalkulieren Sie ob das Fassungsvermoégen des >Expansionsgefaf3< [18] das Expansionsvolumen
wahrend des Betriebes auffangen kann. Legen Sie hierzu nachfolgende Mengen zu Grunde: [Mini-
male Fillmenge des Temperiergerates] + [Inhalt der Temperierschlauche] + [Mantelvolumen |hrer
Applikation] + [10%/100 K].

= Achten Sie beim Befiillen auf eventuell notwendige MaRnahmen wie Erdung der GefdRe, Trichter
und sonstige Hilfsmittel.

= Befiillen Sie aus moglichst geringer Hohe.
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4.2.11 Befiillen und entliiften mit >Schauglas< [23]

Fullstande im >Schau-

{ 23
glas< [23] 0 (C1]

90
80
20 [B1]
60

50
[A] [C1] Zuviel Thermofluid

[B1] Erwarmtes Thermofluid (> 20 °C) /
30 Fullstand bei Erstbefillung
Thermostat bei oberer Arbeitstemperatur

[B2] [A] Thermofluidpegel bei Raumtemperatur (20 °C)

[B2] Gekiihltes Thermofluid (< 20 °C)
Thermostat bei unterer Arbeitstemperatur

[C2] Zuwenig Thermofluid

40

20

10

% [C2]

» Uberpriifen Sie bei Temperiergerdten mit >Bypassventil< [62], das dieses komplett gedffnet ist.

» Uberpriifen Sie, dass ein Schlauch an dem >Uberlauf< [12] (falls vorhanden) montiert wurde.
Das andere Ende des Schlauches muss in einem geeigneten Auffangbehilter stecken. Beim Uber-
fiillen des Temperiergerates tritt hier Gberschiissiges Thermofluid aus. Schlauch und Behélter
missen mit dem Thermofluid und der Temperatur vertraglich sein.

» Offnen Sie die >Einfiilloffnung< [17] von Hand.

> Fullen Sie geeignetes Thermofluid unter Zuhilfenahme von Beftillzubehor (Trichter und/oder
Becherglas) vorsichtig in die >Einfiilloffnung< [17] ein. Das Thermofluid flieBt in das Temperier-
gerat und Uber die Schlauchverbindungen zur externen Applikation. Den Fillstand sehen Sie im
>Schauglas< [23]. Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung beim Reinigen von Befillzubehor.
-> Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

» Schalten Sie das Temperiergerat ein.

> Stellen Sie den Sollwert auf 20 °C ein. - Seite 40, Abschnitt »Sollwert einstellen.

» Starten Sie durch Driicken auf die >Start/Stopp-Taste< [E] die Umwalzung.

» Flllen Sie bei Bedarf Thermofluid nach. Beobachten Sie hierzu den Fullstand im >Schau-

glas< [23]. Der Befiill-/Entliftungsprozess ist abgeschlossen, wenn das Temperiergerat ausrei-
chend befllt ist.

INFORMATION Wenn bei extern geschlossenen Applikationen (Reaktoren) das Fliissigkeitsniveau in der Full-
standsanzeige sowohl bei Pumpenlauf, als auch bei Pumpenstopp konstant bleibt, gilt die Applika-
tion als entliftet.

» Stellen Sie bei Temperiergeraten mit >Bypassventil< [62] den Druck im Thermofluidkreislauf auf
die verwendete externe Applikation ein. Verwenden Sie hierzu das >Bypassventil< [62] und die

Druckanzeige auf dem Display.

Stoppen Sie durch Driicken auf die >Start/Stopp-Taste< [E] die Umwalzung.

Schalten Sie das Temperiergerat aus.

Kontrollieren Sie den Fillstand des Auffangbehalters. Entleeren Sie bei Bedarf den Behalter und
entsorgen Sie den Inhalt fachgerecht.

VerschlieRen Sie die >Einfulloffnung< [17] von Hand.

Das Temperiergerat ist nun befillt.

Y VVV

INFORMATION Speziell bei der Erstinbetriebnahme und nach Thermofluidwechsel muss das Entliiften durchge-
flihrt werden. Nur dadurch kann ein storungsfreier Betrieb gewahrleistet werden.

Beachten Sie die Volumenausdehnung des Thermofluides in Abhangigkeit des Arbeitstemperatur-
bereichs, in dem Sie arbeiten mochten. Bei ,tiefster” Arbeitstemperatur darf die Marke Minimum
im >Schauglas< [23] nicht unterschritten, und bei ,,hochster” Arbeitstemperatur darf es zu keinem
Uberlauf aus dem >ExpansionsgefiaB< [18] kommen. Bei einer Uberfiillung lassen Sie die tiberfiillte
Menge Thermofluid ab. - Seite 46, Abschnitt »Entleeren mit >Schauglas< [23]«. Priifen Sie, ob
das Thermofluid wiederverwendet werden kann. Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung.

-> Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.
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>Niveauanzeige und
Entleerung< [38]
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Befiillen und entliiften mit >Niveauanzeige und Entleerung< [38]

Lo

» Prifen Sie, dass der Schlauch der >Niveauanzeige und Entleerung< [38] nicht herausgezogen
wurde.

Offnen Sie die >Einfiill6ffnung< [17] von Hand.

Fillen Sie geeignetes Thermofluid unter Zuhilfenahme von Beftllzubehor (Trichter und/oder
Becherglas) vorsichtig in die >Einfiilloffnung< [17] ein. Das Thermofluid flieRt in das Temperier-
gerat und Uber die Schlauchverbindungen zur externen Applikation. Fillen Sie das Temperierge-
rat bis 1 cm unterhalb des Schlauchendes der >Niveauanzeige und Entleerung< [38]. Beachten
Sie die fachgerechte Entsorgung beim Reinigen von Beflllzubehor. = Seite 15, Abschnitt »Fach-
gerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

Schalten Sie das Temperiergerat ein.

Stellen Sie den Sollwert auf 20 °C ein. = Seite 40, Abschnitt »Sollwert einstellen«.

Starten Sie durch Driicken auf die >Start/Stopp-Taste< [E] die Umwilzung.

Fillen Sie bei Bedarf Thermofluid nach. Beobachten Sie hierzu den Fillstand in der >Niveauan-
zeige und Entleerung< [38]. Die Markierung des minimalen Fillstandes darf nicht unterschritten
werden. Der Beflll-/Entliftungsprozess ist abgeschlossen, wenn das Temperiergerat ausreichend
befullt ist.

Y VvV

YVVYVY

Wenn bei extern geschlossenen Applikationen (Reaktoren) das Flissigkeitsniveau in der Fll-
standsanzeige sowohl bei Pumpenlauf, als auch bei Pumpenstopp konstant bleibt, gilt die Applika-
tion als entliftet.

» Stoppen Sie durch Driicken auf die >Start/Stopp-Taste< [E] die Umwidlzung.
» VerschlieRen Sie die >Einfiill6ffnung< [17] von Hand.
Das Temperiergerat ist nun befullt.

Speziell bei der Erstinbetriebnahme und nach Thermofluidwechsel muss das Entliiften durchge-
flihrt werden. Nur dadurch kann ein storungsfreier Betrieb gewahrleistet werden.

Beachten Sie die Volumenausdehnung des Thermofluides in Abhangigkeit des Arbeitstemperatur-
bereichs, in dem Sie arbeiten mochten. Bei ,tiefster” Arbeitstemperatur darf die Marke Minimum
in der >Niveauanzeige und Entleerung< [38] nicht unterschritten, und bei ,,héchster” Arbeitstem-
peratur darf es zu keinem Uberlauf aus der >Niveauanzeige und Entleerung< [38] kommen. Fiillen
Sie das Temperiergerit bei Erstbefiillung bis ca. 1 cm unterhalb des Schlauchendes. Bei einer Uber-
flllung lassen Sie die Uberfillte Menge Thermofluid ab. - Seite 46, Abschnitt»Entleeren mit >Ni-
veauanzeige und Entleerung< [38]«. Priifen Sie, ob das Thermofluid wiederverwendet werden
kann. Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung. - Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung
von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.
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Kapitel 4

4.2.2  Extern geschlossene Applikation entleeren

&VORSICHT HeiRes oder sehr kaltes Thermofluid
SCHWERE VERBRENNUNGEN/ERFRIERUNGEN VON GLIEDMASSEN

>

>

Y VV

Bevor Sie mit der Entleerung beginnen, miissen Sie dafiir sorgen, dass das Thermofluid auf
Raumtemperatur (20 °C) temperiert ist.

Falls das Thermofluid bei dieser Temperatur fiir eine Entleerung zu viskos ist: Thermofluid
einige Minuten temperieren, bis die Viskositat fiir eine Entleerung ausreicht. Das Thermofluid
niemals mit offener Entleerung temperieren.

Achtung Verbrennungsgefahr bei Entleerung von Thermofluid mit einer Temperatur Gber 20 °C.
Tragen Sie bei einer Entleerung lhre personliche Schutzausriistung.

Nur mit geeignetem Entleerungsschlauch und Auffangbehalter entleeren. Diese missen mit
dem Thermofluid und dessen Temperatur vertraglich sein.

4.2.2.1 Entleeren mit >Schauglas< [23]

Temperiergerdte ohne >Restentleerung< [10]

>
>

VVVVVYYVY

Halten Sie einen geeigneten Behalter zum Auffangen des Thermofluides bereit.

Entfernen Sie die Randelschraube an der >Entleerung< [8]. Sobald Sie die Réndelschraube gedffnet
haben flieRt das Thermofluid von der externen Applikation liber das Temperiergerat in den Behalter.
Priifen Sie, ob das Thermofluid wiederverwendet werden kann. Beachten Sie die fachgerechte Entsor-
gung. - Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.
Warten Sie, bis die externe Applikation und das Temperiergerat leer sind.

Offnen Sie den Anschluss >Umwalzung Ausgang< [1].

Offnen Sie den Anschluss >Umwilzung Eingang< [2].

Lassen Sie das Temperiergerat zwecks Restentleerung und zum Austrocknen einige Zeit offen stehen.
SchlieRen Sie den Anschluss >Umwalzung Ausgang< [1].

SchlieRen Sie den Anschluss >Umwadlzung Eingang< [2].

Montieren Sie die Randelschraube wieder an der >Entleerung< [8].

Das Temperiergerat ist nun entleert.

Temperiergerdte mit >Restentleerung< [10]

>
>

Y VvV

VVVVVYVYVY

Halten Sie einen geeigneten Behalter zum Auffangen des Thermofluides bereit.

Entfernen Sie die Randelschraube an der >Entleerung< [8]. Sobald Sie die Réndelschraube gedffnet
haben flieRt das Thermofluid von der externen Applikation (iber das Temperiergerat in den Behalter.
Priifen Sie, ob das Thermofluid wiederverwendet werden kann. Beachten Sie die fachgerechte Entsor-
gung. - Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.
Warten Sie, bis aus der >Entleerung< [8] kein Thermofluid mehr herausflieRt.

Entfernen Sie die Randelschraube an der >Restentleerung< [10]. Sobald Sie die Randelschraube geoff-
net haben fliet das restliche Thermofluid aus dem Temperiergerdt in den Behilter. Priifen Sie, ob das
Thermofluid wiederverwendet werden kann. Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung. = Seite 15,
Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

Warten Sie, bis das Temperiergerat leer ist.

Offnen Sie den Anschluss >Umwilzung Ausgang< [1].

Offnen Sie den Anschluss >Umwilzung Eingang< [2].

Lassen Sie das Temperiergerat zwecks Restentleerung und zum Austrocknen einige Zeit offen stehen.
SchlieRen Sie den Anschluss >Umwalzung Ausgang< [1].

SchlieBen Sie den Anschluss >Umwalzung Eingang< [2].

Montieren Sie die Randelschraube wieder an der >Restentleerung< [10].

Montieren Sie die Randelschraube wieder an der >Entleerung< [8].

Das Temperiergerat ist nun entleert.

4.2.2.2 Entleeren mit >Niveauanzeige und Entleerung< [38]

>
>

Halten Sie einen geeigneten Behalter zum Auffangen des Thermofluides bereit.

Ziehen Sie den Schlauch aus der >Niveauanzeige und Entleerung< [38] heraus. Sobald Sie den
Schlauch herausgezogen haben, flieft das Thermofluid von der externen Applikation tber das
Temperiergerat in den Behalter. Priifen Sie, ob das Thermofluid wiederverwendet werden kann.
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Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung. -> Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von
Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

Warten Sie, bis die externe Applikation und das Temperiergerat leer sind.

Offnen Sie den Anschluss >Umwilzung Ausgang< [1].

Offnen Sie den Anschluss >Umwilzung Eingang< [2].

Lassen Sie das Temperiergerat zwecks Restentleerung und zum Austrocknen einige Zeit offen stehen.
SchlieRen Sie den Anschluss >Umwadlzung Ausgang< [1].

SchlieRen Sie den Anschluss >Umwalzung Eingang< [2].

Stecken Sie den Schlauch wieder in die >Niveauanzeige und Entleerung< [38].

Das Temperiergerat ist nun entleert.

VVVVYVYVYYVY
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5.1

/\\VORSICHT

HINWEIS

511

5.1.1.1

5.1.1.2

HINWEIS

Kapitel 5

Automatikbetrieb

Extrem heiBe/kalte Oberflichen, Anschliisse und Thermofluid
VERBRENNUNGEN/ERFRIERUNGEN VON GLIEDMASSEN

> Je nach Betriebsart konnen Oberflachen, Anschliisse und das temperierte Thermofluid extrem
heil oder kalt sein.

» Direkten Kontakt mit den Oberfliachen, Anschlissen und dem Thermofluid vermeiden!

» Tragen Sie lhre personliche Schutzausriistung (z. B. temperaturbestandige Schutzhandschuhe,
Schutzbrille).

Der Thermofluidkreislauf wird bei einer aktiven Umwalzung durch Absperrventile abgesperrt
SACHSCHADEN AN DER IM TEMPERIERGERAT VERBAUTEN UMWALZPUMPE

» Den Thermofluidkreislauf wahrend einer aktiven Umwalzung nicht durch Absperrventile ver-
schlieBen.
» Temperieren Sie vor dem Stoppen der Umwalzung das Thermofluid auf Raumtemperatur.

Temperierung

Temperierung starten

Die Temperierung kann nach der Befiillung und vollstandiger Entliiftung gestartet werden.

> Dricken Sie bei eingeschaltetem Temperiergerat und gestoppter Temperierung/Umwalzung auf
die >Start/Stopp-Taste< [E].
Die Temperierung startet.

Temperierung beenden

Bei der Abschaltung des Temperiergerites ist die Thermofluidtemperatur héher/niedriger als
Raumtemperatur

SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT UND DER GLASAPPARATUR/APPLIKATION

» Thermofluid mithilfe des Temperiergerates auf Raumtemperatur bringen.
» Vorhandene Absperrventile im Thermofluidkreislauf nicht verschlieBen.

Die Temperierung kann zu jeder Zeit beendet werden. Die Temperierung und Umwalzung wird
unmittelbar danach abgeschaltet.

» Driicken Sie bei eingeschaltetem Temperiergerat und laufender Temperierung/Umwalzung auf
die >Start/Stopp-Taste< [E].
Die Temperierung stoppt.
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HINWEIS Die Spezifikationen der verwendeten Schnittstelle werden nicht eingehalten
SACHSCHADEN

» Nur Komponenten anschlieRen, die den Spezifikationen der verwendeten Schnittstelle entsprechen.

6.1 Schnittstellen am Regler

T
]

Standardschnittstellen |[——

am OLE-Regler
oA (mber RS232

6.1.1 USB-2.0-Schnittstelle

INFORMATION Beider Verwendung der Schnittstelle sind die Spezifikationen der allgemeingiltigen Standards zu
beachten. Die bendtigten Treiber fir die Schnittstelle erhalten Sie unter:
www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

6.1.1.1 USB-2.0-Schnittstelle Device
USB-2.0-Anschluss (fiir Stecker Mini-B) zur Kommunikation mit einem Computer.

6.1.2 Buchse RS232

An dieser Buchse kann entsprechend ein PC, eine SPS oder ein Prozessleitsystem (PLS) zur Fernbe-
dienung der Reglerelektronik angeschlossen werden. Bitte vor Anstecken der Leitung die Einstellun-
gen in der Kategorie ,,Schnittstellen” priifen und ggf. anpassen.

INFORMATION Beider Verwendung der Schnittstelle sind die Spezifikationen der allgemeingiiltigen Standards zu
beachten.

Pinbelegung (Frontan- 5 H
©00006

1
sicht) 5 \{ 5000 1] 5
Pinbelegung | Pin | Signal Beschreibung
2 RxD Receive Data
3 TxD Transmit Data
5 GND Signal GND

6.2 Schnittstellen am Temperiergerat (optional)

HINWEIS Verbindungen mit den Schnittstellen am Temperiergerat wahrend des Betriebes herstellen
SACHSCHADEN AN DEN SCHNITTSTELLEN
» Beim Verbinden von Gerdten wahrend des Betriebes mit den Schnittstellen des Temperiergera-
tes kdnnen die Schnittstellen zerstort werden.
» Achten Sie vor dem Verbinden darauf, dass das Temperiergerat und das zu verbindende Gerat
ausgeschaltet sind.

Die genaue Position der Schnittstellen entnehmen Sie der Anschlussskizze. - Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang.
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INFORMATION

Pinbelegung (Frontan-
sicht)

Pinbelegung

6.2.2
INFORMATION

Pinbelegung (Frontan-
sicht)

Pinbelegung

6.2.3

Minichiller® OLE, Unichiller® OLE

Kapitel 6

Buchse RS232

An dieser Buchse kann entsprechend ein PC, eine SPS oder ein Prozessleitsystem (PLS) zur Fernbe-
dienung der Reglerelektronik angeschlossen werden.

Bei der Verwendung der Schnittstelle sind die Spezifikationen der allgemeingtltigen Standards zu beachten.

Pin | Signal Beschreibung
2 RxD Receive Data
3 TxD Transmit Data
5 GND Signal GND

Anschlussbuchse fir Pt100 Prozess-Anzeigefiihler

Ein Temperaturfihler der sich in der angeschlossenen Applikation befindet (Pt100, 4-Leiter-Technik,
Lemosa-Steckverbinder) wird mit der Pt100 Anschlussbuchse verbunden. Hierdurch wird die externe
Ist-Temperatur erfasst und angezeigt.

Nur mit geschirmten Fiihlerleitungen verwenden. Wir empfehlen die externen Pt100 Prozess-
FUhler aus dem Huber Zubehoérprogramm.

Pin | Signal
1 | Pt100
S 1t
2 | u+ Pin leTﬁT Pin 4: I~
3 u- Pin2: U+ Pin3:U—
4 |-
Buchse ECS (External Control Signal) Stand-by

Freigabesignal ECS (Externes Steuersignal), zum Starten/Stoppen der Temperierung.

Ansteuerung (ber einen potentialfreien Kontakt. Die Kontakte 1 und 3 sind intern gebrickt. ECS
wird elektronisch aktiv, wenn E1 und E2 durch einen externen potentialfreien Kontakt verbunden
werden. Kontaktspezifikation: min. 0,1 A/24 V DC.

Die Funktionalitat des ECS wird im Menipunkt ,Schnittstellen” bestimmt.

Angeboten werden folgende Varianten:
= ,Aus“: Eine Kontaktumschaltung offen/geschlossen bzw. geschlossen/offen bewirkt keine Handlung.

= ,Sollwert2“: Ein offener Kontakt bewirkt eine Temperierung auf den urspriinglichen ,,Sollwert1“.
Ein geschlossener Kontakt bewirkt eine Temperierung auf den ,Sollwert2“.

= ,,Stand-by“: Bei einem Wechsel von offenem auf geschlossenem Kontakt wird die Temperierung eingeschal-
tet. Bei einem Wechsel von geschlossenem auf offenem Kontakt wird die Temperierung ausgeschaltet.
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Pinbelegung (Frontan-
sicht)

Pinbelegung

6.2.4

INFORMATION

Pinbelegung (Frontan-
sicht)
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Die Schnittstelle ist als digitaler Eingang spezifiziert. Keine Spannung bzw. Strom anlegen.

3 1
2

Pin | Signal

1,3 | E2

2 E1l

Stecker POKO (Potentialfreier Kontakt) Alarm

Meldekontakt fiir externe Uberwachung.

Der potentialfreie Kontakt (PoKo) signalisiert Uber die Kontaktstellung den Zustand des Temperier-
gerates. Ein geschlossener Arbeitskontakt bedeutet Betriebsbereitschaft. Bei einer Stérung, oder im
Fehlerfall wird der Arbeitskontakt gedffnet (dies gilt fir den SchlieRerkontakt zwischen Pin 1 und
Pin 2).

Angeboten werden folgende Einstellungen:
= ,Aus“: Der POKO ist ohne Funktion.

= ,Alarm“: In dieser Funktion wird das POKO-Relais nur aktiv (OK-Zustand), wenn das Temperierge-
rat in eingeschaltetem Zustand auf ,Stérung” geht.

= ,,Unipump/PCS“: Wird in lhrem Temperierkreislauf/Kiihlwasserkreislauf eine externe Druckerho-
hungspumpe eingesetzt, dann garantiert diese POKO-Funktion im Zusammenhang mit dem Frei-
gabe-Kontakt der Pumpe, dass die externe Pumpe synchron mit der Pumpe im Temperiergerat
lauft, d.h. sobald intern die Pumpe gestartet wird, geht der POKO in den OK-Zustand.
PCS: Der POKO wird dazu benutzt, dem Prozessleitsystem den Zustand des Temperiergerates mit-
zuteilen.
Zustand POKO ON bedeutet die Pumpe ist aktiv.
Zustand POKO OFF bedeutet die Pumpe ist nicht aktiv, das Temperiergerat ist im Stand-by-
Modus.

Beim potentialfreien Kontakt nur geschirmte Leitungen verwenden! Die Schnittstelle ist als digita-
ler Ausgang spezifiziert.

N [
w

Der Anschluss ist als potentialfreier Wechselkontakt ausgefiihrt.
SchlieRer zwischen Pin 1 und Pin 2.

Offner zwischen Pin 2 und Pin 3.

Kontaktbelastung: 1 A bei 24 V DC.
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6.3

INFORMATION

6.3.1

Kapitel 6

Datenkommunikation

Die Kommunikation Gber die RS232-Schnittstelle ist eine Master-Slave Kommunikation. Der Master
(z. B. PC oder SPS) startet die Kommunikation und der Slave (das Temperiergerat) antwortet nur auf
eine Anfrage.

Ubertragungsformat:

8 Datenbits, 1 Stoppbit, No Parity, kein Handshake

Diese Parameter sind fest eingestellt und konnen nicht verandert werden! Die Baudrate kann im
Bereich von 9600 Baud bis 115200 Baud eingestellt werden.

Zeitverhalten (Timing):

Der Datenfluss innerhalb eines Befehls darf nicht unterbrochen werden. Pausen von mehr als

100 ms zwischen einzelnen Zeichen eines Befehls flihren im Empfanger zum Abbruch des gerade
eingehenden Befehls. Auf einen korrekt empfangenen Befehl wird das Temperiergerat immer eine
Antwort zurlick senden. Wurde die vollstandige Antwort empfangen, kann das nachste Kommando
gesendet werden. Die typische Antwortzeit liegt unterhalb 300 ms.

In

Zur Ubertragung der Befehle benétigen Sie die Software ,,SpyControl“. Die Software kénnen Sie

unter www.huber-online.com im Downloadbereich herunterladen.

LAl-Kommandos

Zur Kommunikation mit dem Temperiergerat tUber LAI-Kommandos gibt es 3 Befehle:

L,V (Verify) — zur Abfrage der Geratekennung,
,L“ (Limit) — zur Abfrage der Gerategrenzen,
,G” (General) — zur Steuerung und Abfrage des Temperiergerates.

Die Sendebefehle beginnen immer mit ,,[M01“, Antworten immer mit ,,[SO1“, gefolgt von der Be-
fehlskennung ,V“ (Verify), ,,L” (Limits) oder ,,G” (General). Die nachsten beiden Bytes geben die
Lange des Befehles, bzw. der Antwort an. Zur Erhohung der Datensicherheit wird eine Priifsumme
Ubertragen. Die Priifsumme ist die 1 Byte-Summe aller Hex-Werte vom Startzeichen bis zum letzten
Zeichen vor der Prifsumme. Diese wird an das Ende des Befehles oder der Antwort angehangt und
das Ganze dann mit dem Endezeichen CR (,\r“, 0Dh) abgeschlossen.

Aufbau der Sendebe-

fehle

Byte Befehl Antwort Beschreibung

1 Byte [ [ Startzeichen, fix

2 Byte M S Kennung des Senders (M = Master, S = Slave)
3 Byte 0 0 Slaveadresse, fix

4 Byte 1 1 Slaveadresse, fix

5 Byte V/L/G V/L/G Befehlskennung (V = Verify, L = Limit, G = General)
6 Byte 0 1 Liange des Befehls / der Antwort (Beispiel)

7 Byte 7 4 Lange des Befehls / der Antwort (Beispiel)

n Bytes X X Ggf. Inhalte, Anzahl Bytes befehlsabhangig
I-2Byte | C C Prifsumme (Beispiel)

I-1 Byte 6 1 Prifsumme (Beispiel)

| Byte \r \r Endzeichen CR
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6.3.1.1

Aufbau Befehl ,V“
(Verify)

6.3.1.2

Aufbau Befehl ,,L“
(Limit)

huber

BETRIEBSANLEITUNG

Befehl ,V“ (Verify)

Dieser Befehl ist vorgesehen, um die Anwesenheit eines Slaves zu prifen und dessen Kennung abzu-
fragen.

Byte ASCII Hex Beschreibung

Der Master sendet: [M0O1V07C6\r

1. Byte [ 5Bh Startzeichen

2. Byte M 4Dh Kennung des Master

3. Byte 0 30h Slaveadresse

4, Byte 1 31h Slaveadresse

5. Byte \ 56h Befehlskennung

6. Byte 0 30h Lange des Datenfeldes (0)
7. Byte 7 37h Lange des Datenfeldes (7)
8. Byte C 43h Prafsumme

9. Byte 6 36h Prifsumme

10. Byte | \r 0Dh Endezeichen CR

Aus den Bytes 1 bis 7 wird die Prifsumme gebildet:
5Bh + 4Dh + 30h + 31h + 56h + 30h + 37h = 1C6h = 1 Byte Summe = C6h
Der Hexwert C6h wird als zwei ASCII-Zeichen angehangt ,C“ (43h) und ,,6“ (36h).

Der Slave antwortet: [S01V14Huber ControlC1\r
Die 13 Byte der Datengruppe ,Huber Control“ plus die 7 Byte vor der Datengruppe ergeben eine Datenfeldlange
von 20 Byte = 14h Byte.

Befehl ,,L“ (Limit)
Mit diesem Befehl konnen die Sollwertgrenzen abgefragt werden.

Byte ASCIl Hex Beschreibung

Der Master sendet: [MOLLOF**** %1 B\

Der Slave antwortet: [SO1L17F4484E20F4484E2045\r

In der Antwort sind immer vier Grenzwerte enthalten (beginnend ab dem 8. Byte):

Untere Sollwertgrenze (4 Byte),
obere Sollwertgrenze (4 Byte),
untere Arbeitsbereichsgrenze (4 Byte),

el O

obere Arbeitsbereichsgrenze (4 Byte).

Die Arbeitsbereichsgrenzen sind geratespezifisch und kdnnen nicht verandert werden. Die untere
Sollwertgrenze kann nicht tiefer als die untere Arbeitsbereichsgrenze sein und die obere Sollwert-
grenze kann nicht hoher als die obere Arbeitsbereichsgrenze sein.

Die beiden vorletzten Bytes enthalten wieder die Prifsumme, das letzte Byte der Antwort enthalt
das Endezeichen (CR).

Jeder der vier Werte wird hexadezimal dargestellt. Die Werte sind vorzeichenbehaftet, 1 Bit ent-
spricht 0,01 K. Damit kann ein Zahlenbereich von 0000h bis 7FFFh, also von 0,00 °C bis 327,67 °C
dargestellt werden. Negative Zahlen werden von FFFFh bis 8000h, also von -0,01 °C bis -327,66 °C
dargestellt. Das heiBt, die vier einzelnen ASCIl-Zeichen ,F448“ bedeuten einen 16-bit-Hexwert von
F448h und entsprechen einer Temperatur von -30 °C. - Seite 54, Abschnitt »Befehl ,,G“ (General)«.
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6.3.1.3

Befehl ,,G“ (General)

Kapitel 6

Dieser Befehl libermittelt die wichtigsten Temperaturen und Statusinformationen in einem Zyklus.
Ein gednderter Sollwert wird dabei nicht im Permanentspeicher abgelegt, d. h. dieser Wert geht mit
Netzausschalten verloren.

Aufbau Befehl ,,G“

Byte

ASCII

Hex

Beschreibung

(General)

Der Master sendet: [MO1GODsattttpp\r

1. Byte [ 5Bh Startzeichen
2. Byte M 4Dh Kennung des Masters
3. Byte 0 30h Slaveadresse
4. Byte 1 31h Slaveadresse
5. Byte G 47h Befehlskennung
6. Byte 0 30h Lange des Befehls: ODh = 13 Bytes (Anzahl der Bytes ohne Prifsumme
7. Byte D 44h und Endezeichen)
Temperiermodus
Bedeutung der Zeichen im Sendestring:
3. Bvte s: 43h /49h/ | ,C”(43h) = Circulation , Umwilzung einschalten;
By c/1/0/* 4Fh / 2Ah ,1“ (49h) = Interne Temperierung einschalten;
,0“ (4Fh) = Off, Temperierung ausschalten;
,*“ (2Ah) = Keine Anderung des aktuellen Zustands vornehmen.
Alarmquittung
a 30h /31h / Bel(’ieutung de.r Zeichen im.Sendestring:
9. Byte 0/1/* AR ,0“ (30h) = Keine Alarmquittung;
,1“(31h) = Ein eventuell anstehender Alarmton wird quittiert;
,*“(2Ah) = Keine Anderung des aktuellen Zustands vornehmen.
10.Byte | t Sollwert abfragen oder setzen
Bedeutung der Zeichen im Sendestring:
11.Byte | t Sollwert mit 16 Bit Auflésung (2 Byte, also 4 ASClI-Zeichen)
12.Byte | t et/ Ltttt“= 0000h (0,00 °C) bis 7FFFh (327,67 °C)
ke FFFFh (-0,01 °C) bis 8000h (-327,68 °C)
0190h entspricht +4 °C, (30h, 31h, 39h, 30h)
13 Bvte | t FE70h entspricht -4 °C (46h, 45h, 37h, 30h)
4 ,ERERC (O AR, 2Ah, 2Ah, 2Ah) = keine Anderung des Sollwertes, Sollwert
wird nur abgefragt
14.Byte | p Prifsumme Priiffsumme
15.Byte | p Priifsumme Diese wird aus den Bytes 1 bis 13 gebildet.
16.Byte | \r 0Dh Endezeichen CR
Der Slave antwortet: [S01G15sattttiiiieeeepp\r
1. Byte [ 5Bh Startzeichen
2. Byte S 53h Kennung des Slaves
3. Byte 0 30h Slaveadresse
4. Byte 1 31h Slaveadresse
5. Byte G 47h Befehlskennung
6. Byte 1 31h
Lange der Antwort: 15h = 21 Bytes
7. Byte 5 35h
Temperiermodus
8. Byte s 43h/4sh/ BCe‘(‘j ((3:3t E;% g?rrcig:ir;in LTnC/r;tl\anrtscteiangezschaltet'
. By c/1/0 4Fh ” = ) g eing ;

,1“ (49h) = Interne Temperierung eingeschaltet;

,0“ (4Fh) = Off, Temperierung ausgeschaltet.

Minichiller® OLE, Unichiller® OLE
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Byte ASCII Hex Beschreibung
Alarmstatus
a: Bedeutung der Zeichen im Antwortstring:
9. Byt 30h /31h
vte 0/1 / ,0“ (30h) = Kein Alarm;
,1“ (31h) = Ein Zahl ungleich ,,0” bedeutet Alarm
10.Byte | t Sollwert abfragen oder setzen
Bedeutung der Zeichen im Sendestring:
11.Byte | t Sollwert mit 16 Bit Auflésung (2 Byte, also 4 ASClI-Zeichen)
12.Byte | t it/ Ltttt“= 0000h (0,00 °C) bis 7FFFh (327,67 °C)
o FFFFh (-0,01 °C) bis 8000h (-327,68 °C)
0190h entspricht +4 °C, (30h, 31h, 39h, 30h)
13.Bvte | t FE70h entspricht -4 °C (46h, 45h, 37h, 30h)
By LEERRC (AR AR, 2Ah, 2Ah) = keine Anderung des Sollwertes, Sollwert
wird nur abgefragt
14. Byte | i
15.Byte | i iii Interner Istwert
16.Byte | i Format wie Sollwert
17.Byte | i
18.Byte | e
19.Byte | e ccce Externer Istwert
20.Byte | e Format wie Sollwert, je nach Gerateausfiihrung
21.Byte | e
22.Byte | p Prifsumme Priifsumme
23.Byte | p Priffsumme | Diese wird aus den Bytes 1 bis 21 gebildet.
24.Byte | \r 0Dh Endezeichen CR
Beispiel:

Der Temperiermodus und der Alarmstatus sollen nicht verdandert werden (jeweils ,*“), und es soll
ein Sollwert von -4,00 °C (FE70) eingestellt werden.

Der Master sendet: [M01GOD**FE700A\r
Der Slave antwortet (z. B.): [SO1G1500FE7009A4C504E7\r

Das Temperiergerat ist ausgeschaltet (,0), es liegt kein Alarm an (,,0“), der Sollwert von -4,00 °C
wurde eingestellt (FE70), und der Istwert liegt bei 24,68 °C (09A4), ,,C504“ entspricht -151,00 °C und
zeigt an, dass kein externer Temperaturfiihler vorhanden, bzw. angeschlossen ist.

6.3.2 PP-Kommandos

Zur einfachen Kommunikation mit dem Temperiergerat gibt es einen weiteren Befehlssatz. Die PP-
Kommandos sind dafiir geeignet, z. B. in Verbindung mit einfachen Terminalprogrammen verwendet
zu werden. Deshalb wurde bei diesen Befehlen auf eine Checksummenberechnung verzichtet und
die Befehle sehr einfach gehalten. Jeder Befehl wird mit Carriage Return ("\r', 0Dh) und Linefeed
("\n', 0Ah) abgeschlossen. Es gibt Lese- und Schreibbefehle. Jeder richtige Befehl bewirkt eine Ant-
wort des Temperiergerates. Temperatur- und Sollwerte werden mit einer fiinfstelligen Zahl darge-
stellt, diese Zahl entspricht der Temperatur in hundertstel Grad (ohne Kommastelle).

V1.5.0de/15.07.21//1.0.0 Minichiller® OLE, Unichiller® OLE



huber

BETRIEBSANLEITUNG

Kapitel 6

Mogliche Lesebefehle

Maogliche Schreibbe-

fehle

Funktion Master sendet Slave antwortet Beschreibung
L des Soll-
€sen des 50 SP?\r\n SP +02500\r\n Der Sollwert ist auf 25,00 °C eingestellt.
wertes
L des inter-
esen des Inter TI?\r\n T1 +02499\r\n Der interne Istwert betragt aktuell 24,99 °C.
nen Istwertes
TE +02499\r\n Der externe Istwert betragt aktuell 24,99 °C.
Lesen des exter- TE?
nen Istwertes AAr\n Ein externe Flhler ist nicht angeschlossen oder
TE -15100\r\n .

nicht vorhanden.
Lesen des Tem- AN CA +00000\r\n Temperierung und Umwalzung sind nicht aktiv.
periermodus CA +00001\r\n Temperierung und Umwaélzung sind aktiv.
Funktion Master sendet Slave antwortet Beschreibung
Setzen des SP@ -01234\r\n | SP-01234\r\n Der Sollwert wird auf -12,34 °C eingestellt
Sollwertes ! & '
Starten des . .

X . CA@ 00001\r\n CA +00001\r\n Temperierung wird gestartet.

Temperiergerates
Stoppen des . .
Temperiergeriites CA@ 00000\r\n CA +00000\r\n Temperierung wird gestoppt.

Minichiller® OLE, Unichiller® OLE
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Anzeigen bei Stérungen
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Im Fall einer Stérung ertont ein Alarmsignal (xx Hz) und das Temperiergerat eine Alarm- oder
Warnmeldung tber das OLED-Display aus.

Code Ursache Wirkung, MaBnahme

001 Ubertemperaturalarm Die Interntemperatur des Thermofluides befindet sich im
Die Interntemperatur befindet sich Gber oberen zuldssigen Grenzbereich. Das Temperiergerat lasst
dem eingestellten Wert des Ubertempe- sich erst wieder einschalten, wenn die Temperatur des
raturschutzes. Der Ubertemperaturschutz | Thermofluides wieder in normalen Parametern liegt.
wurde ausgelost. Kommt es wiederholt zur Abschaltung wegen einer Uber-

temperatur, prifen Sie ob das verwendete Thermofluid
lhren bendtigten Parametern entspricht.

002 Tmax tberschritten Die Interntemperatur des Thermofluides befindet sich
Die Interntemperatur befindet sich Gber Uber dem im Regler eingestellten Limit des Sollwertes. Die
dem eingestellten Limit des Sollwertes. Regelung arbeitet weiter.

003 Tmin unterschritten Die Interntemperatur des Thermofluides befindet sich
Die Interntemperatur befindet sich un- unter dem im Regler eingestellten Limit des Sollwertes.
terhalb des eingestellten Limit des Soll- Die Regelung arbeitet weiter.
wertes.

004 Fehler Schwimmertest Uberpriifen Sie das Thermofluidlevel.

KISS: Ist der Schwimmer blockiert oder schwergangig?
Wenn das Thermofluidlevel ausreichend ist und beim
KISS-Regler der Schwimmer frei beweglich ist, setzen Sie
sich mit dem Customer-Support in Verbindung.

005 Unterniveaualarm Die Regelung ist inaktiv. (Pumpe aus, Kompressor aus,
Kein Freigabe-Signal, Niveau-Alarm Heizung aus)

Fillstand des Thermofluides prifen.
Neustart erst moéglich, wenn Fiillstand des Thermofluides
OK.

006 Pressostat ausgelost Im VerflUssiger steigen die Temperatur und der Druck. Um
Der Druck im Verflissiger ist zu hoch. Der das Temperiergerate vor zu hohem Druck zu schitzen, ist
Pressostat (Druckschalter) hat ausgel6st. ein Pressostat (Druckschalter) eingebaut.

Wasserkiihlung:
a.) Ist die Kuihlwasserversorgung korrekt angeschlossen?
b.) Ist das Hutsieb (Schmutzfanger) verstopft?
c.) Wie hoch ist die Kiihlwassertemperatur, der Kiihlwas-
serdurchfluss bzw. der Kiihlwasserdruck?
Luftkiihlung:
a.) Ist der Warmetauscher bzw. das Liftungsgitter ver-
schmutz?
b.) Dreht sich der Lufter bei eingeschalteter Kaltemaschi-
ne? Falls sich der Lufter nicht dreht: Kontaktieren Sie den
Customer Support.
009 Sensor F1 Kurzschluss Die Regelung ist inaktiv. (Pumpe aus, Kompressor aus,
011 Sensor F2 Kurzschluss Heizung aus)
Kurzschluss am internen Temp Sensor F1 Kontrollieren Sie den Sensor.
oder am externen Temp Sensor F2
010 Sensor F1 unterbrochen Die Regelung ist inaktiv. (Pumpe aus, Kompressor aus,
012 Sensor F2 unterbrochen Heizung aus)

Der interne Temp Sensor F1 oder externe
Temp Sensor F2 ist unterbrochen.

Kontrollieren Sie den Sensor.

V1.5.0de/15.07.21//1.0.0
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Code Ursache Wirkung, MaRnahme

033 Fehler EPO (Flash)

034 Fehler EP1 (EEPROM)

035 Fehler EP2 (NVRAM)

036 Synchronisation Setzen Sie sich mit dem Customer-Support in Verbindung.

037 Ungleiche Parameter

038 Ungiiltiger Status

039 Fehler Sicherheitschip

042 Pumpenschutz aktiviert Uberpriifen Sie die Umgebungsbedingungen.

Der Pumpenmotor ist iberhitzt. Uberpriifen Sie die Viskositat des Thermofluides.

Schalten Sie das Temperiergerat aus und lassen Sie es
abkuhlen.

Wartung

AGEFAHR Reinigung/Wartung wihrend das Temperiergerit in Betrieb ist

LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG

» Stoppen Sie eine laufende Temperierung.
> Schalten Sie das Temperiergerat aus.
» Trennen Sie zusatzlich das Temperiergerat von der Stromversorgung.

HINWEIS

7.2.1

Kontrollintervalle

Durchfiihren von nicht in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Wartungsarbeiten

SACHSCHADEN AM TEMPERIERGERAT

>

>

>

Setzen Sie sich fiir Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind mit

Firma Huber in Verbindung.

Wartungsarbeiten, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben wurden, diirfen nur von
Huber geschultem Fachpersonal durchgefiihrt werden.
Sicherheitsrelevante Bauteile diirfen nur durch gleichwertige ersetzt werden. Die spezifizierten
Safety Werte fir das jeweilige Bauteil miissen eingehalten werden.

Intervall der Funktions- und Sichtkontrolle

Verantwortli-
Kithlung* Beschreibung Wartungsintervall | Kommentar cher
Undichte Schlauche und Schlauch-
hlduch i Einschal
Schlauche um}i Vor dem Einschal- verblndunggn vor“dem inschalten Betreiber und)/
LW Schlauchverbin- ten des Tempe des Temperiergerates austau- oder Bedien
dungen visuell . u P schen. - Seite 59, Abschnitt
) riergerates . . personal
kontrollieren »Temperier- oder Kiihlwasser-
schlduche austauschen«.
Den Fiillstand im Auffangbehalter
Flllstand im Auf- kontrollieren und bei Bedarf
fangbehalter am Vor dem Einschal- entleeren. Beachten Sie die fach- Betreiber und/
L/W >Uberlauf< [12] ten des Tempe- gerechte Entsorgung von Thermo- oder Bedien-
(falls vorhanden) riergerdtes fluid. = Seite 15, Abschnitt »Fach- personal
prifen gerechte Entsorgung von Hilfsmit-
tel und Verbrauchsmaterial«.
Priifung nach F- Nach F-Gase- -> Snelte 1'7, Absc.hmtt »Tetnperler- .
L/wW gerdte mit fluorierten Treibhaus- Betreiber
Gase-Verordnung Verordnung . X
gasen/Kiltemitteln«.
Vor dem Einschal-
Tempe- Bei Beschadi -
Kontrolle der t?n des" empe evl eschadigung dgr Strqrnnfetz Elektrofach-
L/wW . riergerates oder Leitung das Temperiergerat nicht
Stromnetz-Leitung o) . > kraft (BGV A3)
bei einem Stand- in Betrieb nehmen.
ortwechsel

Minichiller® OLE, Unichiller® OLE
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Vi twortli-
Kuihlung* Beschreibung Wartungsintervall | Kommentar c:;:n wortl
Reinigen Sie das Lochgitter des
L Lochgitter reinigen Nach Bedarf Temperiergerates mit einem Betreiber
feuchten Tuch
. Betreiber und/
L/wW Thermofluidkon- Nach Bedarf - oder Bedien-
trolle
personal
Kontrolle der . - Seite 65, Abschnitt »Kontrolle Betrelber. und/
L/wW o Monatlich e oder Bedien-
Gleitringdichtungen der Gleitringdichtung«.
personal
L Nach Bedarf, - Seite 60, Abschnitt »Verfliissi- Betreiber und/
Verflussigerlamel- N .. . .
L . spatestens nach 3 gerlamellen reinigen (bei luftge- oder Bedien-
len kontrollieren . . R
Monaten kiihltem Temperiergerat)«. personal
Hutsieb (Schmutz- Nach Bedarf, -> Seite 61, Abschnitt »Hutsieb Betreiber und/
W fanger) kontrollie- spatestens nach 3 (Schmutzfanger) reinigen (bei wasser- oder Bedien-
ren Monaten gekiihitem Temperiergerat)«. personal
Uberter7_1_peratur» Monatlich oder - Seite 41, Abschnitt »Ubertem- Betrelber. und/
L/wW schutz (UT) - nach Thermoflu- . oder Bedien-
) . X peraturschutz (UT) einstellen«.
Funktionsprifung idwechsel personal
Temperiergerat auf .
. Alle 12 Monate Betreiber und/
Beschadigung und . .
L/wW e oder nach einem - oder Bedien-
Standfestigkeit
. Standortwechsel personal
kontrollieren
Entkalken des Kihlwasserkreislau- .
) Betreiber und/
Kontrolle der fes nach Bedarf. Dokumentationen .
W N . Alle 12 Monate o ) oder Bedien-
Kuhlwasserqualitat zur Wasserqualitat erhalten Sie
. personal
unter: www.huber-online.com
. . Den Austausch nur durch zertifizier-
Sicherheitsrelevan- . .
. tes Personal (z. B. Servicetechniker
te elektrische und der Firma Huber) durchfiihren
L/wW elektromechani- 20 Jahre X . Betreiber
lassen. Nehmen Sie Kontakt mit dem
sche Komponenten X
austauschen Customer Support auf. - Seite 70,
Abschnitt »Kontaktdaten«.
*L = Luftkiihlung; W = Wasserkiihlung; U = Nur giiltig fur Unistate
7.2.2  Temperier- oder Kiihlwasserschldauche austauschen
Tauschen Sie defekte Temperier- und/oder Kiihlwasserschlduche vor dem Einschalten des Tempe-
riergerates aus.
7.2.2.1 Temperierschlduche austauschen

vV Vv VY Vv VYV V

V1.5.0de/15.07.21//1.0.0

Entleeren Sie das Temperiergerat. > Seite 46, Abschnitt »Extern geschlossene Applikation
entleeren.
Tauschen Sie die defekten Temperierschlauche aus. Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung.
- Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.
Schlieen Sie Ihre externe Applikation wieder an. = Seite 31, Abschnitt »Extern geschlossene
Applikation anschlieBen«.
Befiillen Sie das Temperiergerdt mit Thermofluid. - Seite 43, Abschnitt »Extern geschlossene
Applikation befiillen und entliften«.
Entliften Sie das Temperiergerat. - Seite 43, Abschnitt »Extern geschlossene Applikation befiil-
len und entliften.
Nehmen Sie das Temperiergerat wieder in Normalbetrieb.

Minichiller® OLE, Unichiller® OLE
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7.2.2.2

7.2.3
/I\\VORSICHT

HINWEIS

INFORMATION

HINWEIS

Kapitel 7

Kiihlwasserschlauche austauschen

Lassen Sie das Kiihlwasser ab. - Seite 68, Abschnitt »Kiihlwasser ablassen«.

Tauschen Sie die defekten Kiihlwasserschlauche aus. Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung.
- Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.
Verbinden Sie das Temperiergerat wieder mit der gebdudeseitigen Kiihlwasserversorgung.

- Seite 28, Abschnitt »Temperiergerdte mit Wasserkiihlung«.

Nehmen Sie das Temperiergerat wieder in Normalbetrieb.

vV V VYV

Verflussigerlamellen reinigen (bei luftgekihltem Temperiergerat)

Reinigung mit den Hinden
SCHNITTGEFAHR AN DEN VERFLUSSIGERLAMELLEN

» Tragen Sie bei den Reinigungsarbeiten geeignete schnittfeste Handschuhe.

» Verwenden Sie je nach Umgebungsbedingungen geeignete Putzgerate wie z. B. Staubsauger
und/oder Handfeger/Pinsel. Achten Sie bei der Reinigung auf die lokalen Vorschriften. Reinigen
Sie die Verflissigerlamellen in einem Reinraum zum Beispiel nicht mit einem Pinsel und nicht
mit einem Staubsauger ohne Feinstaubfilter.

Reinigung mit spitzen oder scharfkantigen Werkzeugen
SACHSCHADEN AN DEN VERFLUSSIGERLAMELLEN
» Reinigen Sie die Verflussigerlamellen mit hierfiir geeigneten Putzgeraten.

Sorgen Sie fur eine ungehinderte Luftzufuhr (Abfuhr von Abwarme, Zufuhr von Frischluft) zum
Temperiergerat, bei Luftkiihlung den Wandabstand einhalten. - Seite 20, Abschnitt »Beispielhaf-
te Darstellungen der Kiihlvarianten« und - Seite 24, Abschnitt »Umgebungsbedingungen«.

Die Verflissigerlamellen miissen von Zeit zu Zeit von Schmutz (Staub) befreit werden, nur dann
kann das Temperiergerat die maximale Kélteleistung erbringen.

Identifizieren Sie die Lage des Liftungsgitters, i. d. Regel befindet sich dieses an der Vorderseite. Bei
einigen Temperiergeraten befindet sich das Luftungsgitter an der Seitenwand, Rickseite bzw. an der
Unterseite (Tischgerate) des Temperiergerates.

Liftungsgitter an der Vorder-/Riickseite oder an einer Seitenwand

Schalten Sie das Temperiergerat aus.

Trennen Sie das Temperiergerdt von der Stromversorgung.

Entfernen Sie das Liiftungsgitter um ungehinderten Zugang zu den Verflissigerlamellen zu bekommen.
Reinigen Sie die Verflussigerlamellen mit hierfiir geeigneten Putzgeraten. Achten Sie bei der
Wahl der Putzgerate auf die Umgebungsbedingungen und lokalen Vorschriften.

Achten Sie darauf, dass die Verflissigerlamellen nicht beschadigt oder deformiert werden, da
sonst der Luftstrom beeintrachtigt wird.

Bringen Sie das Luftungsgitter nach der Reinigung wieder an.

Verbinden Sie das Temperiergerat mit der Stromversorgung.

Schalten Sie das Temperiergerat ein.

YVVV VYV VVVV

Luftungsgitter an der Unterseite (Tischgeréte)

Verfliissigerlamellen auf der Unterseite reinigen bei gefiilltem Temperiergerat
SACHSCHADEN DURCH EINDRINGEN VON THERMOFLUID IN DAS TEMPERIERGERAT

» Vor dem Reinigen der Verflissigerlamellen an der Unterseite des Temperiergerates, das Tem-
periergerdt entleeren.

> Schalten Sie das Temperiergerat aus.
» Trennen Sie das Temperiergerat von der Stromversorgung.
» Entleeren Sie das Thermofluid aus dem Temperiergerat. - Seite 46, Abschnitt »Extern geschlos-
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sene Applikation entleeren«.

Kippen Sie das Temperiergerat, um das Liftungsgitter (falls vorhanden) vor den Verflissigerla-
mellen zu entfernen.

Reinigen Sie die VerflUssigerlamellen mit hierfir geeigneten Putzgeraten. Achten Sie bei der
Wabhl der Putzgerate auf die Umgebungsbedingungen und lokalen Vorschriften.

Achten Sie darauf, dass die Verfliissigerlamellen nicht beschadigt oder deformiert werden, da
sonst der Luftstrom beeintrachtigt wird.

Bringen Sie das Luftungsgitter nach der Reinigung wieder an.

Verbinden Sie das Temperiergerat mit der Stromversorgung.

Befiillen Sie das Temperiergerat wieder mit Thermofluid. > Seite 43, Abschnitt »Extern ge-
schlossene Applikation befiillen und entliiften«.

7.2.4  Hutsieb (Schmutzfanger) reinigen (bei wassergekiihltem Temperiergerat)

HINWEIS Gebaudeseitige Absperrventile sind nicht geschlossen

SACHSCHADEN DURCH UBERFLUTUNG DER RAUME

>
>

SchlieRen Sie die gebdudeseitigen Absperrventile in Kiihlwasserzu- und -riickleitung.
Platzieren Sie bei Tischmodellen unterhalb der >Kiihlwasserentleerung< [15] einen Auffangbe-
halter. Beachten Sie die Anschlussskizze: - Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«.

INFORMATION Je

nach Wasserqualitat muss das Sieb am Kiihlwassereintritt regelmaRig tiberprift und gereinigt

werden.

Tischmodelle:

VVVY VYV VVVVYVY

Schalten Sie das Temperiergerat aus.

Trennen Sie das Temperiergerat von der Stromversorgung.

SchlieRen Sie die kundenseitigen Absperrventile in der Kiihlwasserzu- und -riickleitung.
Platzieren Sie einen Auffangbehalter unterhalb des >Kiihlwassereingang< [13].

Entfernen Sie die Kiihlwasserzuleitung und entnehmen Sie das Hutsieb zum Uberpriifen und
Reinigen.

Reinigen Sie das Hutsieb unter flieBendem Wasser.

Setzen Sie nach der Uberpriifung/Reinigung das Hutsieb wieder ein und befestigen Sie die Kiihl-
wasserzuleitung.

Entfernen Sie den Auffangbehalter unterhalb des >Kiihlwassereingang< [13].

Offnen Sie die kundenseitigen Absperrventile in Kithlwasserzu- und -riickleitung.

Verbinden Sie das Temperiergerat mit der Stromversorgung.

Schalten Sie das Temperiergerat ein.

Standmodelle:

YV V VYVVV

VVVVVVY 'V

V1.5.0de/15.07.21//1.0.0

Schalten Sie das Temperiergerat aus.

Trennen Sie das Temperiergerat von der Stromversorgung.

SchlieRen Sie die kundenseitigen Absperrventile in der Kiihlwasserzu- und -riickleitung.
Entfernen Sie die Verkleidung im Bereich der Kiihlwasserversorgung [13], [14] und [15] (falls
vorhanden).

Platzieren Sie jeweils einen Auffangbehalter unterhalb des >Kiihlwassereingang< [13] und der
>Kuhlwasserentleerung< [15] (falls vorhanden).

Offnen Sie den Kugelhahn an der >Kiihlwasserentleerung< [15] (falls vorhanden). Falls das Tem-
periergerit nicht mit einer >Kiihlwasserentleerung< [15] ausgestattet ist: Offnen Sie den >Kiihl-
wassereingang< [13]. Das Kiihlwasser beginnt abzulaufen. Das Kiihlwasser unbedingt vollstandig
ablaufen lassen.

Trennen Sie den >Kithlwassereingang< [13] von der gebdudeseitigen Kiihlwasserversorgung.
Unmittelbar hinter dem >Kiihlwassereingang< [13] befindet sich der Schmutzfanger.

Losen Sie vorsichtig den Deckel (Sechskant).

Entnehmen Sie das darunter sitzende Metallsieb.

Reinigen Sie das Metallsieb unter flieRendem Wasser.

Setzen Sie das Metallsieb nach der Reinigung wieder ein.

Befestigen Sie vorsichtig den Deckel (Sechskant).

Verbinden Sie den >Kiihlwassereingang< [13] mit der gebaudeseitigen Kihlwasserversorgung.
SchlieRen Sie den Kugelhahn an der >Kiihlwasserentleerung< [15] (falls vorhanden).
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» Entferne Sie die Auffangbehilter unterhalb des >Kiihlwassereingang< [13] und der >Kiihlwas-
serentleerung< [15] (falls vorhanden). Entleeren Sie den Inhalt der Auffangbehalter. Beachten
Sie die fachgerechte Entsorgung. - Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmit-
tel und Verbrauchsmaterial«.

Montieren Sie die Verkleidung im Bereich der Kiihlwasserversorgung [13], [14] und [15] (falls
vorhanden).

Offnen Sie die kundenseitigen Absperrventile in Kiihlwasserzu- und -riickleitung.

Verbinden Sie das Temperiergerat mit der Stromversorgung.

Schalten Sie das Temperiergerat ein.

VVV VYV

Wir bieten Ihnen auch gerne Serviceschulungen an. Nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Customer
Support auf. - Seite 70, Abschnitt »Kontaktdaten«.

Thermofluid — Kontrolle, Wechsel und Kreislauf-Reinigung

Beachten Sie die Anschlussskizze. - Ab Seite 72, Abschnitt »Anhang«.

Extrem heiBe/kalte Oberflichen, Anschliisse und Thermofluid
VERBRENNUNGEN/ERFRIERUNGEN VON GLIEDMASSEN

> Je nach Betriebsart konnen Oberflachen, Anschliisse und das temperierte Thermofluid extrem
heil oder kalt sein.

» Direkten Kontakt mit den Oberfliachen, Anschlissen und dem Thermofluid vermeiden!

> Tragen Sie lhre personliche Schutzausristung (z. B. temperaturbestandige Schutzhandschuhe,
Schutzbrille).

Der Thermofluidkreislauf wird bei einer aktiven Umwalzung durch Absperrventile abgesperrt
SACHSCHADEN AN DER IM TEMPERIERGERAT VERBAUTEN UMWALZPUMPE

» Den Thermofluidkreislauf wahrend einer aktiven Umwalzung nicht durch Absperrventile ver-
schlieBen.
» Temperieren Sie vor dem Stoppen der Umwadlzung das Thermofluid auf Raumtemperatur.

Thermofluidwechsel

Mischen von unterschiedlichen Thermofluidarten im Thermofluidkreislauf

SACHSCHADEN

» Unterschiedliche Thermofluidarten (zum Beispiel Mineraldl, Silikondl, Synthetikol, Wasser etc.)
nicht im Thermofluidkreislauf miteinander mischen.

> Beim Wechsel von einer Thermofluidart auf eine Andere muss der Thermofluidkreislauf gespult
werden. Es diirfen keine Reste der vorherigen Thermofluidart im Thermofluidkreislauf verblei-
ben.

Extern geschlossene Applikation

Beachten Sie beim Wechsel des Thermofluides: - Seite 43, Abschnitt »Extern geschlossene Appli-
kation befiillen und entliiften«. In diesem Abschnitt sind die Entleerung und die Befiillung beschrie-
ben.

Spilen des Thermofluidkreislaufes

Sollwert und Ubertemperaturschutz wird nicht an das Thermofluid angepasst

LEBENSGEFAHR DURCH FEUER

> Der Abschaltwert des Ubertemperaturschutzes muss an das Thermofluid angepasst werden.
Stellen Sie den Abschaltwert des Ubertemperaturschutzes 25 K unterhalb des Brennpunktes
des Thermofluides ein.

» Der bei der Spulung eingestellte Sollwert muss an das verwendete Thermofluid angepasst
werden.
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Nichtbeachtung des Sicherheitsdatenblattes des zu verwendenden Thermofluides
VERLETZUNGEN

» Verletzungsgefahr der Augen, Haut, Atemwege moglich.

» Das Sicherheitsdatenblatt des zu verwendenden Thermofluides ist unbedingt vor Verwendung
zu lesen und dem Inhalt Folge zu leisten.

Beachten Sie die lokalen Vorschriften/Arbeitsanweisungen.

Tragen Sie lhre personliche Schutzausristung (z. B. temperaturbestandige Schutzhandschuhe,
Schutzbrille, Sicherheitsschuhe).

Rutschgefahr durch Boden- und Arbeitsplatzverunreinigung. Reinigen Sie den Arbeitsplatz,
beachten Sie die fachgerechte Entsorgung von Thermofluid und Hilfsmittel. > Seite 15, Ab-
schnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

\ A7

Y

Mischen von unterschiedlichen Thermofluidarten im Thermofluidkreislauf
SACHSCHADEN

» Unterschiedliche Thermofluidarten (zum Beispiel Mineraldl, Silikondl, Synthetikdl, Wasser etc.)
nicht im Thermofluidkreislauf miteinander mischen.

» Beim Wechsel von einer Thermofluidart auf eine Andere muss der Thermofluidkreislauf gesplilt
werden. Es diirfen keine Reste der vorherigen Thermofluidart im Thermofluidkreislauf verbleiben.

Iy, M1

2111 ¢[2]
[1] [21 [2]
N2] S

Um Siedeverzlge bei zukinftigen Einsadtzen (z. B. Einsatz eines Silikondls bei Temperaturen oberhalb
ca. 100 °C) zu vermeiden miissen die Innenkomponenten des Temperiergerates ausgetrocknet werden.

Spiilen des Thermofluidkreislaufes mit >Schauglas< [23]

> Entleeren Sie das Temperiergerdt. - Seite 46, Abschnitt »Entleeren mit >Schauglas< [23]«.

Nach dem Entleeren kdnnen noch Reste von Thermofluid in der Pumpenkammer und den internen Leitungen
vorhanden sein. Lassen Sie deshalb das Temperiergerat einige Zeit mit offenen Ventilen stehen.

» Kontrollieren Sie den Fillstand des Auffangbehélters. Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung
von Thermofluid. - Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Ver-
brauchsmaterial«.

Montieren Sie die Randelschraube wieder an der >Restentleerung< [10] (falls vorhanden).
Montieren Sie die Randelschraube wieder an der >Entleerung< [8].

Verbinden Sie den >Umwadlzung Ausgang< [1] mit dem >Umwalzung Eingang< [2] am Tempe-
riergerat mit einem Kurzschlussschlauch.

Y VYV

Falls die von lhnen benutzte Applikation (extern geschlossen) auch verschmutzt ist, fiihren Sie die
nachfolgenden Schritte ohne das Anbringen eines Kurzschlussschlauches aus. In diesem Fall lassen
Sie lhre extern geschlossene Applikation am Temperiergerdt angeschlossen. Somit spiilen Sie
gleichzeitig das Temperiergerat und Ihre Applikation.

» Befiillen Sie das System (minimaler Fullstand) mit dem Thermofluid das Sie verwenden méchten.
- Seite 44, Abschnitt »Befiillen und entliiften mit >Schauglas< [23]«.

Entliiften Sie das System. - Seite 44, Abschnitt »Befiillen und entliiften mit >Schauglas< [23]«.
Passen Sie den Sollwert und den Abschaltwert des Ubertemperaturschutzes jeweils an das
verwendete Thermofluid an. - Seite 40, Abschnitt »Sollwert einstellen« und - Seite 41, Ab-
schnitt »Ubertemperaturschutz (UT) einstellen«.

Starten Sie die Umwadlzung. Die Dauer der Spulung richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad.
Stoppen Sie die Umwalzung.

Entleeren Sie das Temperiergerat. - Seite 46, Abschnitt »Entleeren mit >Schauglas< [23]«.
Wiederholen Sie die Schritte ,Befiillen”, ,Entliften”, ,,Umwalzung starten/stoppen” und ,Entlee-
rung“ bis das abgelassene Thermofluid klar bleibt.

Entfernen Sie den Kurzschlussschlauch nach der vollstandigen Entleerung des Temperiergerates.

Y VvV

Y VVVVY
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Falls Sie gleichzeitig eine benutzte Applikation (extern geschlossen) gespllt haben, so lassen Sie
diese Applikation angeschlossen.

Lassen Sie die >Entleerung< [8] und >Restentleerung< [10] (falls vorhanden) langere Zeit geoff-
net, somit kann das im Temperiergerat verbliebene Thermofluid verdunsten.

SchlieRen Sie die >Entleerung< [8] und >Restentleerung< [10] (falls vorhanden) nach der Ver-
dunstung der Thermofluidreste.

Entfernen Sie den Auffangbehalter. Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung. - Seite 15, Ab-
schnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

SchlieRen Sie Ihre Applikation wieder an. (Nur wenn Sie die Spllung des Thermofluidkreislaufes
mit einem Kurzschlussschlauch durchgefiihrt haben.)

Befillen Sie das Temperiergerat mit Thermofluid. - Seite 44, Abschnitt »Befiillen und entliiften
mit >Schauglas< [23]«.

Entluften Sie das Temperiergerat. - Seite 44, Abschnitt »Befiillen und entliiften mit >Schau-
glas< [23]«.

Nehmen Sie das Temperiergerat wieder in Normalbetrieb.

vV Vv VY ¥V VvV VY V

Spiilen des Thermofluidkreislaufes mit >Niveauanzeige und Entleerung< [38]

» Entleeren Sie das Temperiergerat. - Seite 46, Abschnitt »Entleeren mit >Niveauanzeige und
Entleerung< [38]«.

Nach dem Entleeren kdnnen noch Reste von Thermofluid in der Pumpenkammer und den internen
Leitungen vorhanden sein. Lassen Sie deshalb das Temperiergerat einige Zeit offenen stehen.

» Kontrollieren Sie den Fullstand des Auffangbehalters. Beachten Sie bei der Entsorgung von
Thermofluid. = Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchs-
material«.

» Stecken Sie den Schlauch wieder in die >Niveauanzeige und Entleerung< [38].

» Verbinden Sie den >Umwalzung Ausgang< [1] mit dem >Umwalzung Eingang< [2] am Tempe-
riergerat mit einem Kurzschlussschlauch.

Falls die von lhnen benutzte Applikation (extern geschlossen) auch verschmutzt ist, fiihren Sie die
nachfolgenden Schritte ohne das Anbringen eines Kurzschlussschlauches aus. In diesem Fall lassen
Sie lhre extern geschlossene Applikation am Temperiergerat angeschlossen. Somit spiilen Sie
gleichzeitig das Temperiergerat und Ihre Applikation.

» Befiillen Sie das System (minimaler Fullstand) mit dem Thermofluid das Sie verwenden méchten.
-> Seite 45, Abschnitt »Befiillen und entliiften mit >Niveauanzeige und Entleerung< [38]«.

> Entliiften Sie das System. - Seite 45, Abschnitt »Befiillen und entliiften mit >Niveauanzeige
und Entleerung< [38]«.

» Passen Sie den Sollwert und den Abschaltwert des Ubertemperaturschutzes jeweils an das
verwendete Thermofluid an. - Seite 40, Abschnitt »Sollwert einstellen« und - Seite 41, Ab-
schnitt »Ubertemperaturschutz (UT) einstellenc.

> Starten Sie die Umwailzung. Die Dauer der Spuilung richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad.

> Stoppen Sie die Umwilzung.

» Entleeren Sie das Temperiergerat. - Seite 46, Abschnitt »Entleeren mit >Niveauanzeige und
Entleerung< [38]«.

» Wiederholen Sie die Schritte ,Befiillen”, ,Entliften”, ,Umwalzung starten/stoppen” und ,Entlee-
rung” bis das abgelassene Thermofluid klar bleibt.

» Entfernen Sie den Kurzschlussschlauch nach der vollstiandigen Entleerung des Temperiergerétes.

Falls Sie gleichzeitig eine benutzte Applikation (extern geschlossen) gespllt haben, so lassen Sie
diese Applikation angeschlossen.

Lassen Sie das Temperiergerat langere Zeit offen stehen, somit kann das im Temperiergerat
verbliebene Thermofluid verdunsten.

Stecken Sie den Schlauch wieder in die >Niveauanzeige und Entleerung< [38].

Entfernen Sie den Auffangbehélter. Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung. - Seite 15, Ab-
schnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

SchlieRen Sie lhre Applikation wieder an. (Nur wenn Sie die Spllung des Thermofluidkreislaufes
mit einem Kurzschlussschlauch durchgefiihrt haben.)

vV VYV V
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» Befullen Sie System. - Seite 45, Abschnitt »Befiillen und entliiften mit >Niveauanzeige und
Entleerung< [38]«.

> Entluften Sie das System. - Seite 45, Abschnitt »Befiillen und entliiften mit >Niveauanzeige
und Entleerung< [38]«.

» Nehmen Sie das Temperiergerat wieder in Normalbetrieb.

Reinigung der Oberflachen

Extrem heiRe/kalte Oberflichen, Anschliisse und Thermofluid
VERBRENNUNGEN/ERFRIERUNGEN VON GLIEDMASSEN

> Je nach Betriebsart konnen Oberflachen, Anschliisse und das temperierte Thermofluid extrem
heill oder kalt sein.

> Direkten Kontakt mit den Oberfliachen, Anschliissen und dem Thermofluid vermeiden!

> Tragen Sie lhre personliche Schutzausristung (z. B. temperaturbestandige Schutzhandschuhe,
Schutzbrille).

Offen liegende Steckkontakte
SACHSCHADEN DURCH FLUSSIGKEITSEINTRITT

» Schitzen Sie nicht verwendete Steckkontakte mithilfe der mitgelieferten Schutzkappen.
» Oberflachen nur feucht reinigen.

Zur Sauberung der Edelstahloberflachen eignet sich ein handelsiibliches Edelstahlpflegemittel. Lack-
flachen reinigen Sie vorsichtig (nur feucht) mit der Lauge eines Feinwaschmittels. Beachten Sie die
fachgerechte Entsorgung von Reinigungs- und Hilfsmittel. - Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte
Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

Kontrolle der Gleitringdichtung

Keine visuelle Kontrolle der Gleitringdichtung
SACHSCHADEN IM TEMPERIERGERAT DURCH UNDICHTE GLEITRINGDICHTUNG

> Die Gleitringdichtung monatlich kontrollieren.
> Bei Undichtigkeit das Temperiergerat auRer Betrieb nehmen und den Customer Support kon-
taktieren. - Seite 70, Abschnitt »Kontaktdaten«.

Da Gleitringdichtungen nie absolut dicht sind, muss beim Betrieb mit Thermofluiden, welche nur
sehr schwer verdampfen, mit Tropfenbildung an der Gleitringdichtung gerechnet werden. Diese
Tropfen missen bei Bedarf entfernt werden. - Seite 58, Abschnitt »Intervall der Funktions- und
Sichtkontrolle«. Die Dichtigkeit der Gleitringdichtung muss visuell kontrolliert werden, bei einer
Undichtigkeit tritt unterhalb des Temperiergerates das Thermofluid vermehrt aus. Beachten Sie die
fachgerechte Entsorgung von Thermofluid. - Seite 15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von
Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

Steckkontakte

Offen liegende Steckkontakte
SACHSCHADEN DURCH FLUSSIGKEITSEINTRITT

» Schitzen Sie nicht verwendete Steckkontakte mithilfe der mitgelieferten Schutzkappen.
» Oberflachen nur feucht reinigen.

Zu allen Steckkontakten gehoren Schutzkappen. Wenn die Steckkontakte nicht bendtigt werden,
achten Sie darauf, dass sie durch die Kappen geschiitzt sind.
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7.7 Dekontamination/Reparatur

&VORSICHT Einsenden von nicht dekontaminiertem Temperiergerat zur Reparatur

PERSONEN- UND SACHSCHADEN DURCH GEFAHRLICHE MATERIALIEN IM ODER AUF DEM TEM-
PERIERGERAT

Flhren Sie eine angemessene Dekontamination durch.

Die Dekontamination richtet sich nach Art und Menge der verwendeten Materialien.
Konsultieren Sie hierzu das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.

Einen vorbereiteten Riicksendeschein finden Sie unter www.huber-online.com.

VVVYVY

Sie als Betreiber sind fir die Durchfiihrung einer Dekontamination verantwortlich bevor Fremdper-
sonal mit dem Temperiergerdt/Zubehor in Kontakt kommt. Die Dekontamination ist durchzufiihren
bevor das Temperiergerat/Zubehor zur Reparatur oder Uberpriifung versendet wird. Befestigen Sie
am Temperiergerat/Zubehdr eine gut sichtbare schriftliche Mitteilung tiber die durchgefiihrte De-
kontamination.

Wir haben fiir Sie zur Vereinfachung des Vorganges ein Formular vorbereitet. Dieses finden Sie unter
www.huber-online.com.
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Sicherheitshinweise und Grundsatze

Anschluss/Anpassung an das Stromnetz wird nicht von einem Elektriker durchgefiihrt und/oder
Anschluss an Stromnetz-Steckdose ohne Schutzkontakt (PE)

LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG

» Anschluss/Anpassung an das Stromnetz von einem Elektriker durchfiihren lassen.
» Temperiergerat nur an Stromnetz-Steckdosen mit Schutzkontakt (PE) anschlieBen.

Beschidigte Stromnetz-Leitung/Stromnetz-Anschluss
LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG

» Temperiergerat nicht in Betrieb nehmen.

» Temperiergerat von der Stromversorgung trennen.

» Stromnetz-Leitung/Stromnetz-Anschluss von einem Elektriker auswechseln und iberpriifen
lassen.

» Verwenden Sie keine Stromnetz-Leitung die langer als 3 m ist.

Kippgefahr durch unsicheren Stand des Temperiergerates
SCHWERE VERLETZUNGEN UND SACHSCHADEN
» Kippgefahr durch unsicheren Stand des Temperiergerdtes vermeiden.

Nichtbeachtung des Sicherheitsdatenblattes des zu verwendenden Thermofluides
VERLETZUNGEN

> Verletzungsgefahr der Augen, Haut, Atemwege maglich.

» Das Sicherheitsdatenblatt des zu verwendenden Thermofluides ist unbedingt vor Verwendung
zu lesen und dem Inhalt Folge zu leisten.

Beachten Sie die lokalen Vorschriften/Arbeitsanweisungen.

Tragen Sie Ihre personliche Schutzausristung (z. B. temperaturbestandige Schutzhandschuhe,
Schutzbrille, Sicherheitsschuhe).

Rutschgefahr durch Boden- und Arbeitsplatzverunreinigung. Reinigen Sie den Arbeitsplatz,
beachten Sie die fachgerechte Entsorgung von Thermofluid und Hilfsmittel. - Seite 15, Ab-
schnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

Y V

A\

HeiRes oder sehr kaltes Thermofluid
SCHWERE VERBRENNUNGEN/ERFRIERUNGEN VON GLIEDMASSEN

> Bevor Sie mit der Entleerung beginnen, missen Sie dafiir sorgen, dass das Thermofluid auf
Raumtemperatur (20 °C) temperiert ist.

» Falls das Thermofluid bei dieser Temperatur fiir eine Entleerung zu viskos ist: Thermofluid

einige Minuten temperieren, bis die Viskositat fiir eine Entleerung ausreicht. Das Thermofluid

niemals mit offener Entleerung temperieren.

Achtung Verbrennungsgefahr bei Entleerung von Thermofluid mit einer Temperatur Gber 20 °C.

Tragen Sie bei einer Entleerung lhre personliche Schutzausriistung.

Nur mit geeignetem Entleerungsschlauch und Auffangbehalter entleeren. Diese missen mit

dem Thermofluid und dessen Temperatur vertraglich sein.

Y VV

Alle Sicherheitshinweise sind wichtig und missen bei der Arbeit entsprechend der Betriebsanlei-
tung beriicksichtigt werden!

Ausschalten

» Schalten Sie das Temperiergerat aus.
» Trennen Sie das Temperiergerdt vom Stromnetz-Anschluss.
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8.3 Temperiergerat entleeren

> Entleeren Sie das Temperiergerdt. - Ab Seite 43, Abschnitt »Befiillen, Entliiften und Entlee-
ren«.

8.4 Kiihlwasser ablassen

INFORMATION Diesen Abschnitt missen Sie nur bei der Verwendung von wassergekihlten Temperiergeraten
beachten.

8.4.1 Entleerungsvorgang

&VORSICHT Unter Druck stehende Kiihlwasseranschliisse
VERLETZUNGSGEFAHR

» Tragen Sie lIhre personliche Schutzausrustung (z. B. Schutzbrille).
» Offnen Sie vorsichtig den Kiihlwasseranschluss. Langsam aufdrehen (1 - 2 Flanken) und das
Kihlwasser langsam ablassen.

HINWEIS Gebaudeseitige Absperrventile sind nicht geschlossen

SACHSCHADEN DURCH UBERFLUTUNG DER RAUME

» SchlieRen Sie die gebdudeseitigen Absperrventile in Kiihlwasserzu- und -riickleitung.
» Platzieren Sie bei Tischmodellen einen Auffangbehalter unterhalb des >Kiihlwasserausgang<
[14] und/oder der >Kiithlwasserentleerung< [15] (falls vorhanden).

Temperiergerate mit >Kiihlwasserentleerung< [15]

> SchlieRen Sie die Absperrventile der Wasserzuleitung am Temperiergerat (falls vorhanden) und
auf der Gebaudeseite.

> Platzieren Sie einen Auffangbehilter unterhalb der Kiihlwasserversorgung [13], [14] und [15].

» Offnen Sie die >Kiihlwasserentleerung< [15] und trennen Sie den >Kiihlwasserausgang< [14]
vom Wasserriicklauf. Das Kiihlwasser beginnt abzulaufen. Kiihlwasser unbedingt vollstandig ab-
laufen lassen, um Gefrierschaden bei Transport und Lagerung zu vermeiden!

» Trennen Sie den >Kiihlwassereingang< [13] von der Wasserzuleitung.

> VerschlieRen Sie die >Kuihlwasserentleerung< [15].

Temperiergerate ohne >Kiihlwasserentleerung< [15]

> SchlieRen Sie die Absperrventile der Wasserzuleitung am Temperiergerat (falls vorhanden) und
auf der Gebaudeseite.

> Platzieren Sie einen Auffangbehilter unterhalb der Kiihlwasserversorgung [13] und [14].

» Trennen Sie den >Kiihlwasserausgang< [14] vom Wasserriicklauf. Das Kiihlwasser beginnt abzu-
laufen. Kiihlwasser unbedingt vollstandig ablaufen lassen, um Gefrierschaden bei Transport und
Lagerung zu vermeiden!

» Trennen Sie den >Kiihlwassereingang< [13] von der Wasserzuleitung.

8.5 Auffangbehalter deinstallieren

» Entfernen Sie den Schlauch aus dem Auffangbehilter.

» Beachten Sie die fachgerechte Entsorgung von Thermofluid. - Seite 15, Abschnitt »Fachgerech-
te Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

» Demontieren Sie den Schlauch vom >Uberlauf< [12].
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Externe Applikation deinstallieren

» Trennen Sie die externe Applikation vom Temperiergerat.

Verpacken

Bitte verwenden Sie immer die Originalverpackung! - Seite 24, Abschnitt »Auspacken«.

Versand

Temperiergerat wird liegend transportiert
SACHSCHADEN AM KOMPRESSOR
» Temperiergerat nur stehend transportieren.

UnsachgemaBer Transport des Temperiergerdtes
SACHSCHADEN

» Nicht auf den Rollen oder StellfiiRen im LKW transportieren.
» Beriicksichtigen Sie alle Vorgaben in diesem Abschnitt um einen Sachschaden am Temperierge-
rat zu vermeiden.

[Sicherung gegen Verrutschen]

[Gerateabstlitzung]

[Sicherung gegen Verrutschen]

[Platz fur Laufrollen]

[Palette]

Fiir den Transport die Osen auf der Oberseite des Temperiergerites verwenden, falls vorhanden.
Das Temperiergerat nicht alleine und nicht ohne Hilfsmittel transportieren.

= Zum Transport immer die Originalverpackung verwenden.

= Kennzeichnen Sie die aufrechte Transportlage mit Pfeilen auf der Verpackung.
= Das Temperiergerat unbedingt auf einer Palette stehend transportieren!

= Anbauteile beim Transport vor Beschddigung schiitzen!

= Beim Transport zum Schutz der Rollen/StellfiRen das Temperiergerat mit Vierkantholz unterle-
gen.

= Entsprechend dem Gewicht mit Spanngurten/Zurrbandern sichern.
= Zusatzlich (modellabhdngig) mit Folie, Karton und Umreifungsband sichern.
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8.9 Entsorgung

&VORSICHT Unkontrolliertes oder unsachgemiBes Offnen des Kiltemittelkreislaufes
VERLETZUNGSGEFAHR UND UMWELTSCHADEN

> Arbeiten am Kaltemittelkreislauf oder Entsorgung des Kaltemittels nur von zugelassenen Kalte-
Klima-Fachbetrieben durchfiihren lassen.

> Bitte unbedingt beachten: - Seite 17, Abschnitt »Temperiergerate mit fluorierten Treibhaus-
gasen/Kiltemitteln«.

HINWEIS Nicht fachgerechte Entsorgung

UMWELTSCHADEN

» Verschittetes/ausgelaufenes Thermofluid muss sofort fachgerecht entsorgt werden. - Seite
15, Abschnitt »Fachgerechte Entsorgung von Hilfsmittel und Verbrauchsmaterial«.

» Zur Vermeidung von Umweltschidden lassen sie ,ausgediente” Temperiergerate ausschlieRlich
von zugelassenen Entsorgungsunternehmen (z.B. Kalte-Klima-Fachbetrieben) entsorgen.

> Bitte unbedingt beachten: - Seite 17, Abschnitt »Temperiergerate mit fluorierten Treibhaus-
gasen/Kiltemitteln«.

Huber Temperiergerate und Huber Zubehor bestehen aus hochwertigen, recyclingfahigen Materia-
lien. Zum Beispiel: Edelstahl 1.4301/1.4401 (V2A), Kupfer, Nickel, FKM, Perbunan, NBR, Keramik,
Kohle, Al-Oxid, Rotguss, Messing, Messing vernickelt und Silberlote. Durch das fachgerechte Recy-
celn des Temperiergerates und Zubehors helfen Sie aktiv die CO,-Emissionen, bei der Herstellung
dieser Materialien zu reduzieren. Beachten Sie bei der Entsorgung die in lhrem Land geltenden
Gesetze und Bestimmungen.

8.10 Kontaktdaten

INFORMATION Setzen Sie sich vor der Riicksendung lhres Temperiergeradtes mit lhrem Lieferanten bzw. lokalen
Fachhandler in Verbindung. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage www.huber-
online.com unter ,Kontakt“. Halten Sie bitte die Seriennummer lhres Temperiergerates bereit. Die
Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild am Temperiergerat.

8.10.1 Telefonnummer: Customer Support

Falls Ihr Land in nachfolgender Liste nicht aufgefiihrt ist: Den zustandigen Servicepartner finden Sie
auf unserer Homepage www.huber-online.com unter ,Kontakt”.

= Huber Deutschland: +49 781 9603 244

= Huber China: +86 (20) 89001381

= Huber India: +91 80 2364 7966

= Huber Ireland: +44 1773 82 3369

= Huber Italia: +39 0331 181493

= Huber Swiss: +41 (0) 41 854 10 10

* Huber UK: +44 1773 82 3369

* Huber USA: +1 800 726 4877 | +1 919 674 4266

8.10.2 Telefonnummer: Vertrieb
Telefon: +49-781-9603-123

8.10.3 E-Mail-Adresse: Customer Support

E-Mail: support@huber-online.com
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8.11 Unbedenklichkeitsbescheinigung

Diese Bescheinigung muss unbedingt dem Temperiergerat beigelegt werden. - Seite 66, Abschnitt
»Dekontamination/Reparatur«.
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9 Anhang
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INnspired by temperature

Peter Huber Kéltemaschinenbau SE
Werner-von-Siemens-Str. 1
77656 Offenburg / Germany

Telefon +49 (0)781 9603-0
Telefax +49 (0)781 57211

info@huber-online.com
www.huber-online.com

Technischer Service: +49 (0)781 9603-244
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